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Bestellrichtlinie für Tragrollen im
Stückgutbereich

Tragrollen bestehen im wesentlichen aus drei Bauteilen: der Lagerung, dem Rohr und der Achse. Diese Informationen werden
benötigt, um mit der jeweiligen Länge eine Tragrolle nach Kundenvorgaben zu benennen.
Durch die vorgegebene Bestellnomenklatur ist es möglich, eine exakt abgegrenzte Tragrolle zu beschreiben.

Bei Angabe der Einbaulänge (EL) können im Standard die anderen Längen wie Rohrlänge (RO), Rollenlänge (RL) und
Achslänge (AL) errechnet werden. Nur bei Sonderrollen müssen diese Maße mit angegeben werden.

Beispiel für nichtangetriebene Tragrollen:

Benennung der Typenreihe der Lagerung (siehe Kap. 2)

Durchmesser und Wandstärke des Rohres (siehe Seite 1.2)

Material des Tragrollenrohres (siehe Seite 1.2)

Material und Durchmesser der Achse (siehe Seite 1.5)

Achsendausführung (siehe Seite 1.5)

Einbaulänge der Tragrolle
301-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15 EL=600

Beispiel für angetriebene und konische Tragrollen:

Benennung der Typenreihe des Antriebes (siehe Kap. 3 und 4)

Durchmesser und Wandstärke des Rohres (siehe Seite 1.2)

Material des Tragrollenrohres (siehe Seite 1.2)

Material und Durchmesser der Achse (siehe Seite 1.5)

Achsendausführung (siehe Seite 1.5)

Einbaulänge der Tragrolle
510/260-80x2 STI A 20 IGM 12x18 EL=867

Benennung der Gegenlagerung bei angetriebenen und konischen Rollen (siehe Kap. 2)

Beispiele für andere Kugellagerqualitäten und Antriebs- oder Gegenlagerausführungen:
Wenn zu den Lagerungen oder Antrieben nichts weiter erklärt wird, werden im Standard 1 Z - abgedichtete Rillenkugellager
eingebaut. Sollen Lagerungen oder Antriebe in bestimmten Kugellagerqualitäten, oder die Lagerhalter oder Antriebe aus Stahl in
einer anderen Materialart als Stahl ausgeführt werden, hat das hinter der jeweiligen Typenreihe zu erfolgen:

2 RS - abgedichtetes Rillenkugellager
Typ 301 RS-50x1,5 ...

Beispiel:

das "I" steht für verzinkt
Typ 500I/250I-80x2 ...

Beispiel:

Andere Kugellagerqualitäten können sein: Andere Materialarten können sein:

2 Z - abgedichtetes Kugellager aus NIRO

2 RS - abgedichtet

2 Z - abgedichtet

1 Z - abgedichtet (Standard)

Kugellager aus Kunststoff mit NIRO-Kugeln

ZZ

RS

D

NZZ

NRS

Pendelrollenlager zylindrisch RS - abgedichtet

Pendelkugellager kegelig (mit Spannhülsen)
Pendelkugellager zylindrisch RS - abgedichtet

Pendelrollenlager kegelig (mit Spannhülsen)

PKK

PR

PRK

PK

2 RS - abgedichtetes Kugellager aus NIRO

aus NIRO (V4A)

aus NIRO (V2A)

aus Stahl, galvanisch verzinkt

aus Kunststoff

I

N

N4

KS

Seite 1.1

aus Stahl, blank
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Tragrollenbeschichtungen

Tabelle PVC-Schlauch
Härte 63° Shore Silber Grau

Rohrdurchmesser

30

Wandstärke 2 mm

40

50

60

88,9

108

80

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Seite 1.3

typisches Bestellbeispiel für eine gummierte Rolle:

Typ 420L-88,9x2,9 ST  A 20 SW 15x10   EL=...

mögliche Wandstärken Bemerkungen zur Oberfläche und Stoß

3, 4, 5, 6, 8, 10

ohne Stoß, überdreht und verschliffen

Gummiarten

GS - schwarzer Plattengummi
        glatte Oberfläche

Shore-Härte (°Sh)

60 s - Gummi stumpf verklebt
g - Gummi geschäftet verklebt, überdreht
     und verschliffen

1 2 3 4

1 2 3 4

5+_

Der nachfolgenden Tabelle können die Feldangaben für die möglichen Gummierungen entnommen werden.

Tragrollen mit PVC-Schlauch

Tragrollen mit Gummi-Beschichtungen ab 3 mm Wandstärke

Wandstärke 4 mm Wandstärke 5 mm

typisches Bestellbeispiel für eine Rolle mit PVC-Schlauch:

Typ 250-50x1,5 ST  A 12 IGM 8x15   EL=...
PVC-Schlauch Wandstärke

GL - lebensmittelechter weißer
        Plattengummi, gl. Oberfl.

BAYw - Baytec, Elastomer
             naturweiß

PU - schwarze nichtelastische
        PUR-RIM-Beschichtung

3, 4, 5, 6, 8, 10

beliebig

beliebig

60

62 - 94 (ShA)

72 (ShD)

5+_

GR - rautierter schwarzer Platten-
        gummi 8, 10 65 5+_ s - Gummi stumpf verklebt

im Rotationsgießverfahren hergestellt,BAYs - Baytec, Elastomer
            schwarz

GF - fett- und ölbeständiger
        Plattengummi

s - Gummi stumpf verklebt60, 65 5+_3, 4, 5, 6, 8, 10

63,5 X

X

X

X

X

X

X

Wandstärke 3 mm

X

- - -

-

-

-

-

- -

-

-

-



1,5
95
70 3,0

170

60
50

80

2,5

4,0

7,5

7,8

10
20

sD Bd Winkel in °

20760 4,0 14
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Spurkranzscheiben (Führungsscheiben)

Form A

α Form B

α Form C

60

26,5

28,1 6,5

37,1

35,5

Dd B

30x1,8

30x1,0

40x1,5

40x2,3

für Rohr-Ø B1

50x1,5 47,0

60

60

60

70

6,5

6,5

6,5

3,0

5

5

5

5

1,5

für Rohr-Ø 30 und 40 mm Führungsscheiben aus PP

auch geteilt lieferbar

sD Bd Winkel in °
1,570 3,050 10
2,595 7,560 20

60
60

63,5
80

2,5107 7,5 18
2,5120 12 24
2,5130 13,5 25
2,5120 9,0 26

80 2,5130 9,5 26
80 2,5135 11,0 25
80 2,5140 13,0 25
80 2,5150 14,5 25
80 4,0180 12,3 22
81 4,0161 12,0 22
89 2,5130 8,0 25
89 2,5135 9,0 25
89 2,5140 10,0 25
89 4,0140 14,6 30
89 2,5150 13,0 30
89 4,0151 14,6 30

108 4,0160 13,0 25

Sondermaße als Drehteile nach Wunsch !

Seite 1.4

20370 4,0 14
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typische Bestellbeispiele:
- für eine angetriebene Rolle mit 2 Spurkränzen:    (wie oben dargestellt)
  Typ 502/250/70C-2-50x1,5 ST A 12 IGM 8x15   EL= ...    LW= ...   RA= ...

Außen-Ø
FormFührungssch.

Anzahl der Führungssch. Angabe Randabstand
an der angetriebenen Seite

RG= ...
Angabe Randabstand
an der Gegenseite

typisches Bestellbeispiel
- für eine nichtangetriebene Tragrolle:
Typ 420L/130B-2-88,9x2,9 ST A 20 IGM 8x15  EL= ...   LW= ...   R= ...

Außen-Ø
FormFührungssch.

Anzahl der Führungssch.
Angabe Lichte Weite LW

Angabe Randabstand R

Beschreibung der Bauform

- für eine angetriebene Rolle mit einem Spurkranz:
  Typ 502/250/70B-1-50x1,5 ST A 12 IGM 8x15   EL= ...    RG= ... (oder RA= ...)

Spurkranzscheiben (Führungsscheiben)

Seite 1.4Technische Änderungen vorbehalten!
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Achsen und Standard-
Achsendausführungen

weitere Achsendausführungen siehe Katalog Teil 2: Schüttgut Kap. 1  Seite 1.5

FMG-Tragrollen sind mit verschiedensten Achsendausführungen herstellbar. Im Standard werden unten aufgeführte Achsenden
verwendet, s. Tabelle.

Folgende Achsmaterialien kommen zum Einsatz:

Aufsteckkappen (für glatte Achsen)
Achs-Aufsteckkappen aus thermoplastischen Kunststoffen dienen als Korrosionsschutz und reduzieren die Geräuschentwicklung.

Achs-Ø

8

10

12

14

SW 10x10  D=12

SW 14x10  D=16

SW 17x10  D=21

SW 14x10  D=16

SW 12x10  D=16
SW 14x10  D=16

Hinweis: Innen- und Außengewinde bei Achsen aus N4 (1.4571) sind nicht möglich.

Schlüsselweite / Durchmesser

Seite 1.5

Achs-Ø

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ...

5 M 5x15 FA 5x6

A ... SW ...

G 5x6

A ... FA ...

6 M 6x15 G 6x8 FA 6x8

8 M 8x15 IGM 5x10 G 8x10 FA 8x10

Sechskant SK 8 - -

10 G 10x10 SW 8x10

Sechskant SK 11

12

14

15

17

20

25

30

- - -

- -

- - -

-

-

-

-

SW 10x10

SW 12x10

SW 12x10

SW 14x10

SW 18x10/13

SW 22x10/13

AGM 8x15M 10x15

---

AGM 10x15M 12x15 IGM 8x15

AGM 12x15M 14x20 IGM 8x15

-

AGM 12x15

AGM 16x30

AGM 16x30

M 16x20

M 14x20

M 20x25

IGM 16x24

IGM 16x24

IGM 10x15

IGM 8x15
IGM 10x15
IGM 10x15
IGM 12x18
IGM 10x15
IGM 12x18

SW 14/15x10
SW 14/15x13

A ... G ...

IGM 5x10
IGM 6x10

FA 8x10

FA 10x10

FA 11x10

FA 12x10

FA 14x10

G 12x10

G 14x10

typisches Bestellbeispiel für eine Rolle mit Aufsteckkappen:
Typ 301-50x1,5 ST A 12 G 12x10   EL= ... *:SW 14x10

aus NIRO 1.4571
aus NIRO 1.4305
aus Stahl, verzinktAI

AN2
AN4

aus Stahl, blank, kalt gezogenA

AGM 6x15 SW 6x10

G 11x10

AGM 5x15

AGM 12x15 G 15x10 FA 15x10

G 17x15 FA 17x10

G 20x15

Sechskant SK 14 FA 14x10- AGM 12x15 IGM 8x15
IGM 10x15 G 14x10 SW 14x10

M 24x30 G 25x30

G 30x40AGM 24x35

40 -SW 32x13- G 40x40AGM 24x35

50 -SW 40x13- IGM 24x36 G 50x40AGM 24x35

IGM 20x30
IGM 24x36

AGM 16x30
AGM 20x30
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Belastungsdiagramme
für Rohre und Achsen

statische
Flächenbelastung
Stahlrohr

statische
Flächenbelastung
Kunststoffrohr

statische Belastung
Achse,
feste Einspannung
(IGM, M, AGM)
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Seite 1.6
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Belastungsdiagramme
für Rohre und Achsen

Belastung Achse,
fest eingespannt

Belastung Achse,
lose eingelegt
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Gewichtstabelle für Rohre und Achsen

Achsen

5 0,154

6 0,222

8 0,395

 SK   8 0,435

10 0,617

SK  11 0,823

12 0,888

14 1,208

15 1,387

17 1,782

20 2,466

25 3,853

30 5,549

Stahl- und Niro-Rohr

16 x 1 0,370

20 x 1,5 0,684

30 x 1 0,715

30 x 1,5 1,054

32 x 2 1,480

40 x 1,5 1,425

50 x 1,5 1,794

50 x 2 2,368

50 x 3 3,477

60 x 1,5 2,164

60 x 2 2,861

60 x 3 4,217

63,5 x 2,9 4,334

70 x 2 3,354

80 x 2 3,847

80 x 3 5,696

88,9 x 2,9 6,151

88,9 x 5 10,300

108 x 3,25 8,396

159  x 4,5 17,150

63,5 x 1,75

133 x 3,6

Gewicht kg/mØ (mm) Gewicht kg/mØ (mm)

Kunststoffrohr

20 x 1,5 0,137

30 x 1,8 0,245

40 x 2,3 0,419

50 x 2,8 0,640

63 x 3 0,870

90 x 7 2,809

Gewicht kg/mØ (mm)

Aluminiumrohr

20 x 1,5 0,240

32 x 2 0,509

50 x 1,5 0,617

70 x 2 1,154

80 x 2 1,325

Gewicht kg/mØ (mm)

11,488

2,66535 7,553

40 9,860

45 12,485

50 15,400

55 18,700

70 30,200

75 34,700

80 39,500

100 61,700

60 22,200

65 26,000

90 49,900

Seite 1.7

40 x 1 0,962

101,6 x 2,9 7,059
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Rillenkugellagertabelle

22

24

26

28

30

32

35

37

40

42

47

52

55

d
9 10 15 1712 25 30 35 45 5040D 208

62

68

Erläuterung der Lagerabdichtungen:

Z

ZZ

RS

D

NZZ

NRS

offen

1 Z - abgedichtet

2 Z - abgedichtet

RS - abgedichtet

Kugellager aus Kunststoff
mit NIRO - Kugeln

2 Z - abgedichtet
Kugellager aus NIRO

RS - abgedichtet
Kugellager aus NIRO

608
7

609
7

629
8

6000
8

6001
8

6200
9

6201
10

6002
9

6300
11

6202
11

6003
10

6301
12

6203
12

6302
13

6004
12

6303
14

6204
14

6005
12

6304
15

6205
15

6006
13

6206
16

6007
14

6305
17

6403
17

6008
15

6207
17

6306
19

6404
19

6009
16

6010
16

6208
18

6307
21

6405
21

6209
19

6210
20

6308
23

6406
23

72

75

80

85

90

95

100

110

115

120

130

6309
25

6407
25

6408
27

6310
27

6409
29

6410
31

Seite 1.8

61900
6

61901
6

61902
7

Kurzbezeichnung
Kugellagerbreite

6202 ZZ
  Beispiel für eine Kugellagerbezeichnung:

LagerabdichtungKurzbezeichnung

- - -

---

- - -

- - - - - -

- - - -

-

- -

- - -

- - - -

- - - - - - - ----

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -- -

-

- ---

-- -

-- -

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - -

- - -

- -

- - -

-

-

-

--

--

-

-

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - - -- -

- - - - - -- -

-

-

-

- -

-

- -

- - - -

- - - -

- - -

- -

-

- - - - - -- -

- - - - -- -

- - - -- -

- - -- -

- - - -- -

- - -- -

- - -- -

- -- - -

--
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Technische Hinweise

zum Einsatz
Verzahnungsart - Triebstockverzahnung nur bei Tangentialantrieb

Geschweißte Tragrollen - Schweißnähte können größer als Rohrdurchmesser sein

Verbindungen - Presssitz von Kettenrädern nur bei kontinuierlicher Förderung

hohe Temperaturen - Kunststoffkomponenten der Tragrollen sind nicht für höhere Temperaturen geeignet

einstellbare Staurollen - bei unebener Lauffläche und leichten Gewichten

Antrieb - Toleranzen bei Kettenantrieb und Zahnriemen achten und einhalten

Bruchlast von Ketten beachten

ebene Laufflächen - bei unebenen Laufflächen tragen nicht alle Rollen

Motor möglichst mittig anordnen

zur Konstruktion
auf Achsparallelität achten

auf gleiches Rollenniveau achten

Profile - auf Parallelität der Rollenbahnprofile achten

Staurollen nicht im Wechsel mit nichtangetriebenen Tragrollen einsetzen

Umwelteinflüsse (Staub, Feuchtigkeit, Temperatur, Säuren, Laugen, etc.)

Laufeigenschaften - unterschiedlicher Rollwiderstand der Lager (Abdichtung, Schmierung)

Rohrtoleranzen beachten (DIN EN 10220, DIN EN ISO 1127)

Kunststoffrohre - auf maximale Rollenlänge (Rohrbelastungen) und Temperaturen achten

Stahlrohre - auf maximale Rohrlänge (Rohrbelastungen) achten

Elektrostatische Aufladung - Ableitungsvarianten berücksichtigen

Rollenteilung - auf Achsabstände entsprechend des Fördergutes achten

störungsfreier Transport - zu jedem Zeitpunkt mind. 3 Rollen unter Fördergut

Bei den angetriebenen Tragrollen mit Stau- bzw. Festantrieb im Pesssitz ist die Maßkette
zwischen EL und RL mit dem Tabellenwert unbedingt einzuhalten, um ein
Auseinanderlaufen der Tragrollen zu verhindern.

Seite 1.9
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Kapitel 2 - Nichtangetriebene Tragrollen

Kunststoff leichte

mittlere

schwere

mittlere
leichte

Typ 50/51

Typ 402

Typ 420L
Typ 421L
Typ 422L

Belastung Typenreihe

leichte Typ 60

leichte Typ 105/106
leichte Typ 110/111
leichte Typ 150/151

Stahlblech leichte Typ 200
leichte Typ 220/221
leichte Typ 230/231

Stahlblech mittlere Typ 250/251

mittlere Typ 260/261
mittlere Typ 262

Kunststoff
mittlere Typ 296

mittlere Typ 300
mittlere Typ 301/301f

mittlere Typ 295

mittlere Typ 304/304f

schwere Typ 423

mittlere

schwerste

schwerste

Typ 424/424S

Typ 425L
Typ 426Stahlblech

leichte Typ 428Eingedrehter Rohrlagersitz
mittlere-schwere Typ 429/429LEingedrehter Rohrlagersitz

Abdichtungsarten

mittlere Typ 252

mittlere Typ 401
schwerste Typ 400ST, N, N4Stahl-Drehteil

Lagerboden aus ...

Kunststoff

Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff

Stahlblech
Kunststoff

Stahlblech
Stahlblech
Stahlblech

Kunststoff

Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff

Kunststoff
Kunststoff

Stahlblech
Stahlblech
Stahlblech
Stahlblech
Stahl-Drehteil

Stahl-Drehteil

Lagerung

schwerste Typ 424V/424AZStahl-Drehteil, Achse verschweißt

Typ 42...

leichte Typ 61Kunststoff

mittlere Typ 390/391Kunststoff

mittlere Typ 412LKunststoff
mittlere Typ 413LKunststoff

mittlere Typ 298Kunststoff

leichte Typ 62Stahlblech





Tragrolle Typenreihe 50/51

Einsatzgebiet: leichteste Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 0,4 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 50-40x2,3 KB A 8 FA 8x10   EL= ...

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit
einer im Kugelhalter befindlichen Kugelreihe.

Bestell-Bezeichnung

5

6

Achs-Ø

RL+

EL=

Die Auswahl der Kugeln ergibt den Bestelltyp:

A ... AGM ...A ... M ...

11

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

daN/Lager RL-

15

-

-

-

-

3 -

-

3 14

Für Rohr: 16x1

Für Rohr : 20x1,0; 20x1,5; 30x1,0; 30x1,5; 30x1,8; 32x2,0; 40x1,5; 40x2,3

18

17

Ø20 /30 - 40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

10

5

53

5

5

5

156

RL+

RL+

RL+

RL+

5

5

5

5   /   7

5   /   7

5   /   7

16

16

16

3 14

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
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Bemerkung: Rohr-Ø 20 nur mit Achs-Ø 6 und 8 lieferbar!

für Stahlrohr:          16x1 ; 20x1 ; 20x1,5 ; 30x1 ; 30x1,5 ; 32x2 ; 40x1,5
für Kunststoffrohr: 20x1,5 ; 30x1,8 ; 40x2,3

Kugeln aus Stahl

Kugeln aus Niro

Typ 50

Typ 51

A ... G ...



Tragrolle Typenreihe 60
für Stahlrohr:          30x1 ; 30x1,5 ; 32x2
für Kunststoffrohr: 30x1,8

Einsatzgebiet: leichte Belastung

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 60-30x1 STI A 8 M 8x15   EL= ...

Bestell-Bezeichnung

8

10

Achs-Ø

RL+

EL=

A ... AGM ...A ... M ...

13

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

daN/Lager

12

-

-

4

4

-

-

30 6

RL+
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30

-

-

-

-

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Rillenkugellager 608 ZZ ; 6000 ZZ

Rillenkugellager 608 RS ; 6000 RS

Typ 60

Typ 60 RS

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit
Rillenkugellager.

Hinweise zu den Achsen mit Innengewinde:
- Ausführung nur mit Achssicherung, z. B. Seegerring, U-Scheibe
  oder Starlock,
- Achs-Ø 8  mit IGM 5,
- Achs-Ø 10  bis IGM 6.

Bemerkung: bei Rohr Ø 30x1,5/1,8 und A10 wird das Rohr angepasst.

A ... G ...

RL-

6



Tragrolle Typenreihe 61

Einsatzgebiet: leichte Belastung

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 61-40x1,5 STI A 10 IGM 6x10   EL= ...

Bestell-Bezeichnung

10

Achs-Ø

RL+

EL=

A ... AGM ...A ... M ...

22

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

24

-

-

10 -

-

30 8

26 -

-26

14

15

RL+

RL+

RL+
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30

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Rillenkugellager 6202 ZZ ; 6003 ZZ

Rillenkugellager 6202 RS ; 6003 RS

Typ 61

Typ 61 RS

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit
Rillenkugellager.

Bemerkung: A8 wird mit K-Buchse und A17 mit Seegerring gefertigt, Kunststoffrohr 40x2,3 wird an den Lagerboden für Rohr 40x1,5
                     angepasst.

A ... G ...

daN/Lager RL-

8

8

8

12 10

10

10

-

-

-1617 RL+ 30- - 810 -

8 RL+ 13 - 10 - 30 8- -

für Stahlrohr:          40x1,5
für Kunststoffrohr: 40x2,3



Tragrolle Typenreihe 62
für Stahlrohr: 40x1,5

Einsatzgebiet: leichte Belastung

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 62-40x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Bestell-Bezeichnung

10

Achs-Ø

RL+

EL=

A ... AGM ...A ... M ...

19

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

21

2314

15

RL+

RL+

RL+
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Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Rillenkugellager 6202 ZZ ; 6003 ZZ

Rillenkugellager 6202 RS ; 6003 RS

Typ 62

Typ 62 RS

Die Tragrollenlager bestehen aus verzinktem Stahlblech mit
Rillenkugellager.

Bemerkung: A 15 und A 17 ohne Kugellagerbuchse, bei Achs-Ø 17 erfolgt die Achssicherung mittels Seegerring

A ... G ...

daN/Lager RL-

12

8 RL+ - - - - 60 37

SK 11 RL+ - - --

7

7

7

7

7

-

7

7

7

7

-

777

777

777

777

60

60

60

60

60

3

3

3

3

3

17 RL+ -7777 60 3

23

23



D

8 RL+

10 RL+

720

19

12 RL+ 21

7

7

7

10

10

10

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit
zwei im Kugelhalter befindlichen Kugelreihen.

Die Auswahl der Kugeln ergibt den Bestelltyp:

Kugeln aus Stahl

Kugeln aus Niro

Typ 105

Typ 106

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!
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Einsatzgebiet: leichteste Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 0,4 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 105-50x1,5 ST A 12 FA 12x10   EL= ...

Achs-Ø EL= daN/Lager RL-

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

Tragrolle Typenreihe 105/106
für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2
für Kunststoffrohr: 50x2,8

Bemerkung: Rohr Ø 50x2 nicht für SK 11 und A12

A ... G ...

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

SK 11 RL+ - 710- - 7 - 7



Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polyamid)  mit
einer im Kugelhalter befindlichen Kugelreihe.

RL+12

SK 11

10

8

Achs-Ø

RL+

RL+

RL+

EL=

20

19

18

-

6 25

daN/Lager

10

RL-

25

25

25

10

10

10

6

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

-

6

6

-

6

Einsatzgebiet: leichte Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 1,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 110-50x1,5 ST A 10 FA 10x10    EL=  ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!
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Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 60x1,5 ; 60x2
für Kunststoffrohr: 50x2,8

Tragrolle Typenreihe 110/111

Bemerkung: keine

Die Auswahl der Kugeln ergibt den Bestelltyp:

Typ 110

Typ 111

Kugeln aus Stahl

Kugeln aus Niro

A ... G ...



für Stahlrohr:          50x1,5 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 63,5x2,9 ; 70x2 ; 80x2
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit
Gleitlagerbuchse.
Die geschlossene Gleitlagerbuchse (Typ 151) schliesst ein
Eindringen von Feuchtigkeit und sonstigen Partikeln ins
Rolleninnnere aus.

Gleitlagerbuchse aus Kunststoff

Gleitlagerbuchse aus Niro W.-Nr. 1.4305

Die Auswahl des Lagerwerkstoffs ergibt den Bestelltyp:

Typ 150

Typ 151
Einsatzgebiet: leichte Belastung

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 150-50x2,8 KB A 12 IGM 8x15   EL= ...
Typ 151-50x2,8 KB SW 15x4 IGM 8x23   EL= ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
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10

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

18 / 22

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

 - / -8 19 / 23 -

Tragrolle Typenreihe 150/151

RL-

12

14

RL+

RL+

20 / 24

22 / 26

20

daN/Lager

20

20

20

10

10

10

10

Bemerkung: A - Stahlrohr  /  B - Kunststoffrohr

-

-

-

- / -

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

6 / 10

RL+SK 15 - - 20 1016 / 20

Typ 150 A  /  B - A  /  B A  /  B A  /  B A  /  B

Typ 151

- - -

Darstellung
Typ 150

Darstellung
Typ 151

SW15x4
IGM 8x23

A ... G ...



Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit einer im
Kugelhalter befindlichen Kugelreihe.

RL+

12

SK 11

10

8

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

20

19

18

RL+

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

6

6

Einsatzgebiet: leichte Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 0,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 200-50x1,5 STI A 10 FA 10x10   EL=  ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!
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Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

-

Bemerkung: Ø 30 nur mit Achs-Ø 8 und 10 lieferbar, jedoch auch mit Achs-Ø 6!

daN/Lager
 Ø    /   Ø
 30   / 40-80

30  /   80

30  /   80

30  /   80

30  /   80

RL-
 Ø   /   Ø

 30-50/60-80

 2   /   3

 2   /   3

 2   /   3

 2   /   3

-

-

-

6 6

6- -

Tragrolle Typenreihe 200
für Stahlrohr: 30x1,5 ; 40x1,5 ; 40x2 ; 50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 80x2

A ... G ...



für Stahlrohr: 50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 80x2

Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit Konuskugellager.

Die Distanzbuchse für den jeweiligen Achsdurchmesser besteht
aus Kunststoff.

Einsatzgebiet: mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 0,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 220-60x1,5 STI A 10 IGM 6x10    EL=  ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
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Bemerkung:  Achs-Ø 15 ohne Distanzbuchse

Tragrolle Typenreihe 220

daN/Lager RL-

SK 11

10

Achs-Ø

RL+

RL+

RL+

EL=

22

- -

10

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

108 120 323

-

-

-

10

10

-

10

10

-

10

10

10

120

120

3

3

12 RL+ 24 - 10 10 10 10 120 3

15 RL+ 26 - 10 10 10 - 120 3-

A ... G ...



für Stahlrohr: 50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 80x2

Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit Konuskugellager.

Die Distanzbuchse für den jeweiligen Achsdurchmesser besteht
aus Stahl.

Einsatzgebiet: mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 0,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 221-60x1,5 STI A 10 IGM 6x10    EL=  ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
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Bemerkung:  keine

Tragrolle Typenreihe 221

daN/Lager RL-

14

SK 11

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

18

22 -

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

- 120

120

3

3

12 RL+ 20 - 120 3

15 RL+ 22 - 6 120 3-

A ... G ...

66

666

6

6

6666

6

- - -



für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 60x2
für Kunststoffrohr: 50x2,8

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen)  mit
einer im Kugelhalter befindlichen Kugelreihe.

Kugeln aus Stahl

Kugeln aus Niro

Die Auswahl der Kugeln ergibt den Bestelltyp:

Typ 230

Typ 231

Einsatzgebiet: leichte Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 0,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 230-50x1,5 ST A 10 G 10x10   EL= ...
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RL-

SK 11

10

Achs-Ø

RL+

RL+

RL+

EL=

18

-

6

6

6

6

6

6

6-

6

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

- -8 1019

6

6

- -

Tragrolle Typenreihe 230/231

80

daN/Lager

230     231
25

Typ     Typ

10

10

10

10

10

12

14

15

RL+

RL+

RL+

20

22

22

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

80 25

80 25

80 25

80 25

80 25

Bemerkung: keine

A ... G ...



Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit Rillenkugellager.
Die Distanzbuchsen für den jeweiligen Achsdurchmesser bestehen
aus Kunststoff.
Bei Achs-Ø 15 und Ø 17 mm, sowie  Rohr-Ø 40 mm, werden keine
Distanzbuchsen verwendet.

Rillenkugellager 6001 Z ; 6202 Z ; 6003 Z

Rillenkugellager 6001 ZZ ; 6202 ZZ ; 6003 ZZ

Rillenkugellager 6001 RS ; 6202 RS ; 6003 RS

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: mittlere Belastung
Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3
Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 250-50x1,5 ST A 12 IGM 8x15    EL=  ...
Typ 251-50x1,5 ST A 12 IGM 8x15    EL=  ...
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Bemerkung: Rohr-Ø 40 mm nur mit A 12; Typ 251 nur mit A 10, SK 11 und A 12

SK 11

10

Achs-Ø

RL+

RL+

RL+

EL=

22

- -

10

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

-8 23

10

10

-

Tragrolle Typenreihe 250/251
für Stahlrohr: 40x1,5 ; 50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ; 70x2 ; 80x2

120

daN/Lager

150

Ø        Ø
40-50 60-80

RL-

3 4

Ø        Ø
40-50 60-80

10 10

10

10

10 10

10

-

-

12 RL+ 24

14 RL+ 26

15 RL+ 26

17 RL+ 26

10

10

10

10

10

10

10

10 10

10

10

10 10

10

10

10

10

10

10

10

120 150 3 4

120 150 3 4

120 150 3 4

120 150 3 4

120 150 3 4

120 150 3 4

Darstellung
Typ 250

Darstellung
Typ 251

Typ 250
Typ 251

Typ 250 ZZ
Typ 251 ZZ

Typ 250 RS
Typ 251 RS

A ... G ...



Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit Rillenkugellager.
Die Distanzbuchsen für den jeweiligen Achsdurchmesser bestehen
aus Kunststoff.

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 252-60x1,5 ST A 15 SW 12x10    EL=  ...
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Bemerkung: keine

Achs-Ø EL=

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

Tragrolle Typenreihe 252
für Stahlrohr: 50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ; 70x2 ; 80x2

daN/Lager

Ø        Ø
50 60-80

RL-
Ø        Ø
50 60-80

15 RL+ 24

17 RL+ 24

8

8

8

8 8

8 8

8

8

8

120 150 3 4

120 150 3 4

Rillenkugellager 6202 Z ; 6003 Z

Rillenkugellager 6202 ZZ ; 6003 ZZ

Rillenkugellager 6202 RS ; 6003 RS

Typ 252

Typ 252 ZZ

Typ 252 RS

A ... G ...



Darstellung
Typ 260

Darstellung
Typ 261

(mit Filzring)

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

daN/Lager RL-

Einsatzgebiet: mittlere bis schwere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 1,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 260-88,9x2,9 ST A 20 IGM 12x18    EL= ...
Typ 261-88,9x2,9 ST A 20 IGM 12x18    EL= ...

Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit Rillenkugellager
Bemerkung: Rohr-Ø 63,5 nur mit Achse A 20; Typ 261 nicht mit A 17

25

20

Achs-Ø

RL+

RL+

RL+

EL=

24

27

-

-

-

6

6

6

66

6

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

12
/2

01
0

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

6 617 300

300

300

6

6

6

22

6

6

6 6

Tragrolle Typenreihe 260/261
für Stahlrohr: 63,5x2,9 ; 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9 ; 108x3,25

Rillenkugellager 6303 Z ; 6004 Z ;
      6204 Z ; 6005 Z

Rillenkugellager 6303 ZZ ; 6004 ZZ ;
      6204 ZZ ; 6005 ZZ

Rillenkugellager 6303 RS ; 6004 RS ;
      6204 RS ; 6005 RS

Typ 260 / 261

Typ 260 ZZ / 261 ZZ

Typ 260 RS / 261 RS

A ... G ...



Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit Rillenkugellager
und leitfähigen Kunststoffbuchsen.
Im Standard werden verzinkte Böden eingesetzt.

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: mittlere bis schwere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 1,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 262I-88,9x2,9 ST A 20 IGM 12x18    EL= ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

12
/2

01
0

Tragrolle Typenreihe 262
für Stahlrohr: 63,5x2,9 ; 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9 ; 108x3,25

daN/Lager RL-

25

20

Achs-Ø

RL+

RL+

RL+

EL=

26

29

-

-

-

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

17 250 6

6

6

24 8

SK 14 RL+ - 6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

250

250

250

Rillenkugellager 6004 ZZ ; 6204 ZZ ; 6205 ZZ

Rillenkugellager 6004 Z ; 6204 Z ; 6205 Z

Rillenkugellager 6004 RS ; 6204 RS ; 6205 RS

Bemerkung: Rohr-Ø 63,5 nur mit Achse A 20

Typ 262

Typ 262 Z

Typ 262 RS

A ... G ...



SW 15x5
IGM 8x10

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 63,5x2,9 ; 70x2 ; 80x2 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit
Rillenkugellager und nicht leitfähiger Labyrinthabdichtung.
Nach Bedarf können die Lagerböden auch leitfähig hergestellt
werden.
Die Tragrolle hat keine durchgehende Achse.
Es werden lediglich Schrauben M8 in die Labyrinthe eingeschraubt.
(Lieferzustand ohne Schrauben)

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: leichte bis mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 295-50x1,5 ST A 20 SW 15x5 IGM 8x10   EL= ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

12
/2

01
0

Achs-Ø

RL+

EL=

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

14 420 - -

Tragrolle Typenreihe 295

RL-

40

daN/Lager

- - 10

Rillenkugellager 6202 Z

Rillenkugellager 6202 ZZ

Rillenkugellager 6202 RS

Bemerkung: keine

Typ 295

Typ 295 ZZ

Typ 295 RS

A ... G ...



für Stahlrohr: 50x1,5 ; 60x1,5 ; 80x2

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit
Rillenkugellager und nicht leitfähiger Labyrinthabdichtung.
Nach Bedarf können die Lagerböden auch leitfähig hergestellt
werden.
Die Tragrolle hat keine durchgehende Achse.
Es werden lediglich Schrauben M8 in die Labyrinthe eingeschraubt.
(Lieferzustand ohne Schrauben)

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: leichte bis mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 296-50x1,5 ST A 20 SW 15x5 IGM 8x10   EL= ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

05
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01
0

Achs-Ø

RL+

EL=

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

14 420 - -

Tragrolle Typenreihe 296

RL-

40

daN/Lager

- - 10

Rillenkugellager 6202 Z

Rillenkugellager 6202 ZZ

Rillenkugellager 6202 RS

Bemerkung: keine

Typ 296

Typ 296 ZZ

Typ 296 RS

A ... G ...

SW 15x5
IGM 8x10



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Einsatzgebiet: leichte bis mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 1,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 298-80x2 STI A 20 AGM 16x28     EL= ...

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen)  mit
Rillenkugellager und Doppel-Labyrinthabdichtung.

Technische Änderungen vorbehalten!

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

11
/2

01
0

für Stahlrohr: 63,5x2,9 ; 80x2 ; 80x3

Achs-Ø

RL+

EL=

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Lager Tragfähigkeit RO=

20 28 8

Tragrolle Typenreihe 298

RL-

150

daN/Lager

8

RL+ - 150 8- - -

Bemerkung: keine

 nach
DIN 625

6303 Z

6204 Z

mit Z-Abdichtung

mit ZZ-Abdichtung

mit RS-Abdichtung

Typ 298

Typ 298 ZZ

Typ 298 RS

A ... G ...

17

8 8 8

8



Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff mit Rillenkugellager
und einer doppelten Labyrinthabdichtung.

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel  1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 300-50x1,5 ST A 12 IGM 8x15   EL= ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

01
/2

01
1

RL-

SK 11

10

Achs-Ø

RL+

RL+

RL+

EL=

22

-

10

10

10

-

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

- -8 1023

- -

Tragrolle Typenreihe 300

120

daN/Lager

300    300D
30

Typ     Typ

10

10

10

10

12

14

RL+

RL+

24

26

10 10

120 30

120 30

120 30

120 30

-

10 10 10 10 10

10 10 10

10 10 10 10 10

-

Rillenkugellager 6202 Z

Rillenkugellager 6202 ZZ

Rillenkugellager 6202 RS

Rillenkugellager 6202 D aus Kunststoff
mit Nirokugeln W. - Nr. 1.4401

Typ 300

Typ 300 ZZ

Typ 300 RS

Typ 300 D

Bemerkung: keine

A ... G ...

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 63,5x2,9 ;
                                 70x2 ; 80x2 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7



Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit
Rillenkugellager und Labyrinthabdichtung. Nach Bedarf können
die Lagerböden auch leitfähig hergestellt werden.

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: leichte bis mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3
Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 301-50x1,5 ST A 12 SW 8x10   EL= ...
Typ 301f-50x1,5 ST A 12 SW 8x10  EL= ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

01
/2

01
1

SK 11

10

Achs-Ø

RL+

RL+

RL+

EL=

22 / 18

- / - - / -

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

 - / -  - / -8 23 / 19 10 / 6

 - / -  - / -

Tragrolle Typenreihe 301/301f

RL-

12

14

15

RL+

RL+

RL+

24 / 20

26 / 22

26 / 22

17 RL+ 26 / 22

Typ 301 / 301f Typ 301 / 301f Typ 301 / 301f Typ 301 / 301f Typ 301 / 301f Typ 301 / 301f

10 / 6 10 / 6

10 / 6

- / 6

10 / 6

10 / 6

10 / 6

10 / 610 / 610 / 610 / 610 / 6

10 / 6

10 / 6

10 / 6 10 / 6

10 / 610 / 6 10 / 6

10 / 6 10 / 6

10 / 6

10 / 6 10 / 6

10 / 6 10 / 6

10 / 6

- / 6

10 / 6

10

10

10

10

10

10

10

Rillenkugellager 6202 Z ; 6003 Z

Rillenkugellager 6202 ZZ ; 6003 ZZ

Rillenkugellager 6202 RS ; 6003 RS

Rillenkugellager 6202 aus Kunststoff
mit Nirokugeln W. - Nr. 1.4401

Bemerkung: bei Typ 301f werden für A 10, ASK 11 und A 12 lagegesicherte Labyrinthe eingesetzt

Typ 301

Typ 301 ZZ

Typ 301 RS

Typ 301 D

85

85

85

85

85

85

85

daN/Lager

301    301D
30

Typ     Typ

30

30

30

30

30

-

A ... G ...

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 63,5x2,9 ;
                                 70x2 ; 80x2 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7



für Stahlrohr: 50x1,5 ; 60x1,5 ; 80x2

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: leichte bis mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3
Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 304-60x1,5 ST A 12 IGM 8x15    EL= ...
Typ 304f-50x1,5 ST A 10 IGM 6x10   EL= ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

09
/2

01
0

SK 11

10

Achs-Ø

RL+

RL+

RL+

EL=

22 / 18

- / - - / -

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

 - / -  - / -8 23 / 19 10 / 6

 - / -  - / -

Tragrolle Typenreihe 304/304f

RL-

12

14

15

RL+

RL+

RL+

24 / 20

26 / 22

26 / 22

85

85

85

85

85

85

Typ 304 / 304f

10 / 6 10 / 6

10 / 6

10 / 6

10 / 6

10 / 6

10 / 610 / 6

10 / 6

10 / 6 10 / 6

10 / 610 / 6 10 / 6

10 / 6 10 / 6

10 / 6

10 / 6 10 / 6

10 / 6 10 / 6

10 / 6

10 / 6

10 / 6

10

10

10

10

10

10

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit
Rillenkugellager und Labyrinthabdichtung. Nach Bedarf können
die Lagerböden auch leitfähig hergestellt werden.

Bemerkung: bei Typ 304f werden für A 10, ASK 11 und A 12 lagegesicherte Labyrinthe eingesetzt

17 RL+ 26 / 22 8510 / 610 / 610 / 610 / 610 / 6 10

Rillenkugellager 6202 Z ; 6003 Z

Rillenkugellager 6202 ZZ ; 6003 ZZ

Rillenkugellager 6202 RS ; 6003 RS

Rillenkugellager 6202 aus Kunststoff
mit Nirokugeln W. - Nr. 1.4401

Typ 304 / 304f Typ 304 / 304f Typ 304 / 304f Typ 304 / 304f Typ 304 / 304f

Typ 304

Typ 304 ZZ

Typ 304 RS

Typ 304 D

daN/Lager

304    304D
30

Typ     Typ

30

30

30

30

30

-

A ... G ...



Darstellung
Typ 390

Darstellung
Typ 391

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Einsatzgebiet: leichte bis mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 1,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 390-80x2 ST A 20 SW 15x10     EL= ...
Typ 391-63x3 KB A 15 SW 15x8,5    EL= ...

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen)  mit
Rillenkugellager und Doppel-Labyrinthabdichtung.

Typ 391 mit Achs Ø 15 und Achszapfen SW 15x8,5 aus Kunststoff
(Polypropylen).

Technische Änderungen vorbehalten!

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

05
/2

01
0

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 63,5x2,9 ; 80x2 ; 88,9x2,9 ; 108x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7

Achs-Ø

RL+

EL=

10

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Lager RO=

10 1620 (Typ 390) 28 10

Tragrolle Typenreihe 390/391

RL-

120

daN/Lager

10

RL+ - 12015 (Typ 391) 10- - - 16

Bemerkung: bis Rohr Ø 63,5 nur mit Einfach-Labyrinthabdichtung möglich!

6204 Z

6204 Z

mit Z-Abdichtung

mit ZZ-Abdichtung

mit RS-Abdichtung

mit Z-Abdichtung

mit ZZ-Abdichtung

mit RS-Abdichtung

Typ 390

Typ 390 ZZ

Typ 390 RS

Typ 391

Typ 391 ZZ

Typ 391 RS

A ... G ...

nach
DIN 625

Tragfähigkeit



Tragrolle Typenreihe 400ST, N, N4
für Stahlrohr: 63,5x2,9 ; 80x2 ; 88,9x2,9 ; 108x3,25 ; 133x3,6

Die Tragrollenlager bestehen aus einer gedrehten Stahlronde mit
Kugellagersitz. Der Lagerboden ist mit dem Tragrohr verschweißt.
Dieser Lagerboden ist auch in Niro lieferbar:
Typ 400ST - Stahl C45
Typ 400N - Werkstoff 1.4305 und
Typ 400N4 - Werkstoff 1.4401 .

Einsatzgebiet: für schwerste Belastung

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 400ST-88,9x2,9 STI A 25 SW 18x13   EL=  ...

12
/2

01
0

daN/Lager

25

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

-

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Tragfähigkeit

6 620 28026 6

RL-

RO=

10

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

Die Auswahl der Kugellager ergibt den Bestelltyp:
Bemerkung: Sonderausführungen auf Anfrage

6 6 6 10

-

-

mit ZZ-Abdichtung

mit RS-Abdichtung

Typ 400ST

Typ 400ST RS

A ... G ...

(weitere Rohrdurchmesser auf Anfrage)

nach
DIN 625

6204 ZZ

6305 ZZ

Lager

RL+ 6 630 6 10- 6206 ZZ-

490

475



Tragrolle Typenreihe 401
für Stahlrohr: 40x1,5 ; 50x2

Die Tragrollenlager bestehen aus thermoplastischem Kunststoff
mit Rillenkugellager.

Einsatzgebiet: leichte bis mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 1,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 401-40x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL=  ...

05
/2

01
0

daN/Lager

10

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

18

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Tragfähigkeit

- -8 12019 -

14 RL+

RL+

22

12 20

RL-

RO=

10

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

Die Auswahl der Kugellager ergibt den Bestelltyp:
Bemerkung: keine

17 RL+ 22

-

-

-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

10

10

10

10

-

-

-

-

-

120

120

120

120

Lager

 nach
DIN 625

6202 Z

6202 Z

6202 Z

6202 Z

6003 Z

mit Z-Abdichtung

mit ZZ-Abdichtung

mit RS-Abdichtung

Typ 401

Typ 401 ZZ

Typ 401 RS

A ... G ...



Tragrolle Typenreihe 402
für Stahlrohr: 40x1 ; 40x1,5 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 63,5x2,9 ; 80x2 ;
                        88,9x2,9 ; 108x3,25

Die Tragrollenlager bestehen aus thermoplastischem Kunststoff
mit Rillenkugellager und Abdeckkappe.

Einsatzgebiet: leichte und mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 402-88,9x2,9 STI A 20 IGM 12x18   EL=  ...

01
/2

01
1

daN/Lager

10

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

22

10

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Tragfähigkeit

- -8 40

40

23 -

14 RL+

RL+

26

12 40

40

24

RL-

RO=

10
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Technische Änderungen vorbehalten!

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:
Bemerkung: Achsen A 8-14 nur mit Rohr-Ø 40, Lager 6002 sowie ohne Abdeckkappe möglich; A 17 und 20 ohne Rohr-Ø 40

17 RL+ 26 180

20 RL+ 28 180

-

-

-

-

-

1010

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

mit Z-Abdichtung

mit ZZ-Abdichtung

mit RS-Abdichtung

Typ 402

Typ 402 ZZ

Typ 402 RS

Lager

 nach
DIN 625

6002 Z

6002 Z

6002 Z

6002 Z

6303 Z

6204 Z

A ... G ...
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Einsatzgebiet: leichte bis mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 1,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 412LF-90x8,2 KB A 20 SW 15x10     EL= ...

Die Tragrollenlager bestehen aus Kunststoff (Polypropylen)  mit
Rillenkugellager und Doppel-Labyrinthabdichtung.

Technische Änderungen vorbehalten!

Die Auswahl der Abdichtungsart ergibt den Bestelltyp:
12

/2
01

0

für Kunststoffrohr: 90x8,2 (HDPE)

Achs-Ø

RL+

EL=

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Lager RO=

620 24

Tragrolle Typenreihe 412L

RL-

120

daN/Lager

10

Bemerkung: keine

6204 Z

Typ 412L

Typ 412LF

Typ 412G

A ... G ...

nach
DIN 625

Tragfähigkeit

666

mit doppelter Labyrinthabdichtung

mit Labyrinthabdichtung und zusätzlichem Filzring

mit geschlossenem Deckel

Die Darstellung der Abdichtungsarten auf gesondertem
Blatt im Anschluss an die 420-er Reihe.

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

mit Z-Abdichtung

mit ZZ-Abdichtung

mit RS-Abdichtung

Typ 412L

Typ 412L ZZ

Typ 412L RS



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Einsatzgebiet: leichte bis mittlere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 1,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 413LF-90x8,2 KB A 15 SW 15x8,5    EL= ...   *:AL'=

Die Tragrollenlager bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(Polypropylen) mit einem nach innen abgedichteten Rillenkugellager
und nach außen wählbaren Abdichtungssystem (s. rechts).

Der Typ 413 wird mit Achs-Ø 15 und Achszapfen SW 15x8,5 aus
Kunststoff (Polypropylen) ausgeführt.

Technische Änderungen vorbehalten!

12
/2

01
0

Achs-Ø EL=

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Lager RO=

Tragrolle Typenreihe 413L

RL-daN/Lager

RL+ - 12015 10- - - 6

Bemerkung: keine

6204 Z

A ... G ...

nach
DIN 625

Tragfähigkeit

Die Auswahl der Abdichtungsart ergibt den Bestelltyp:

Typ 413L

Typ 413LF

mit doppelter Labyrinthabdichtung

mit Labyrinthabdichtung und zusätzlichem Filzring

Die Darstellung der Abdichtungsarten auf gesondertem
Blatt im Anschluss an die 420-er Reihe.

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

mit Z-Abdichtung

mit ZZ-Abdichtung

mit RS-Abdichtung

Typ 413L

Typ 413L ZZ

Typ 413L RS

für Kunststoffrohr: 90x8,2 (HDPE)



Die Tragrollenlager bestehen aus tiefgezogenem Stahlblech mit
einem nach innen abgedichteten Rillenkugellager und nach außen
wählbaren Abdichtungssystem (s. rechts).
Der Lagerboden ist mit dem Tragrohr verschweißt.
Ausführung auch mit Seegerring ohne Achsquetschung möglich
(Typ 4200L).

nach außen offen, mit ZZ- oder RS-Lager wählbar

mit doppelter Labyrinthabdichtung

mit Labyrinthabdichtung und zusätzlichem Filzring

mit Labyrinthabdichtung aus Blech

mit Simmerringabdichtung

mit geschlossenem Deckel

Die Darstellung der Abdichtungsarten auf gesondertem
Blatt im Anschluss an die 420-er Reihe

Die Auswahl der Abdichtungsart ergibt den Bestelltyp:

z.B. Typ 420 RS

Typ 420L

Typ 420LF

Typ 420B

Typ 420SIM

Typ 420G

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

01
/2

01
1

Bemerkung: RohrØ 60, 63.5, 70 und 80 mit A25 nur mit Simmerringabdichtung möglich,  A30 ab RohrØ 88,9

nach
DIN 625

Tragrolle Typenreihe 420L
88,9x2,9 ; 101,6x2,9 ; 108x3,25 ; 133x3,6 ; 159x4,5

daN/Lager

25

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

26

6204 Z

6305 Z6

6

66

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Lager Tragfähigkeit RO=

6 620 250

250

24

6

6

RL-

4 8

60
70

8

für Stahlrohr: 60x2 ; 60x3 ; 63,5x2,9 ; 70x2 ; 70x2,9 ; 80x2 ; 80x3 ;

RL+ 6206 Z66 630 250- 6 8

4

-

Bandrolle mit schwerem Boden in Anlehnung an DIN 15207-1

Einsatzgebiet: für mittlere bis schwere Belastung, im Innen-
   und Außenbereich, hauptsächlich für Schüttgut

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 420L-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10    EL=  ...

Ø Ø

>80

Ø

10

10

10

A ... G ...

63,5
80



Die Tragrollenlager bestehen aus tiefgezogenem Stahlblech mit
einem nach innen abgedichteten Rillenkugellager und nach außen
wählbaren Abdichtungssystem (s. rechts).
Der Lagerboden ist mit dem Tragrohr verschweißt.

Ausführung mit Seegerring möglich (Typ 4210L).

nach außen offen, mit ZZ- oder RS-Lager wählbar

mit doppelter Labyrinthabdichtung

mit Labyrinthabdichtung und zusätzlichem Filzring

mit Labyrinthabdichtung aus Blech

mit Simmerringabdichtung

mit geschlossenem Deckel

Die Darstellung der Abdichtungsarten auf gesondertem
Blatt im Anschluss an die 420-er Reihe

Die Auswahl der Abdichtungsart ergibt den Bestelltyp:

z.B. Typ 421 ZZ

Typ 421L

Typ 421LF

Typ 421B

Typ 421SIM

Typ 421GEinsatzgebiet: für leichte bis mittlere Belastung, im Innen-
   und Außenbereich, hauptsächlich für Schüttgut

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dagestellt)
Typ 421L-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10    EL=  ...

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

01
/2

01
1
Bemerkung: nur bis zu einem RL von 1150 mm einsetzbar

nach
DIN 625

Bandrolle mit leichtem Boden in Anlehnung an DIN 15207-1

Tragrolle Typenreihe 421L
für Stahlrohr: 63,5x1,75 ; 88,9x2,9 ; 108x3,25

daN/LagerAchs-Ø

RL+

EL=

6204 Z6

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Lager Tragfähigkeit RO=

6 620 20024 6

RL-

10 8

Ø        Ø
63 89;108

A ... G ...



nach außen offen, mit ZZ- oder RS-Lager wählbar

mit doppelter Labyrinthabdichtung

mit Labyrinthabdichtung und zusätzlichem Filzring

mit Labyrinthabdichtung aus Blech

mit Simmerringabdichtung

mit geschlossenem Deckel

Die Darstellung der Abdichtungsarten auf gesondertem
Blatt im Anschluss an die 420-er Reihe

z.B. Typ 422 RS

Typ 422L

Typ 422LF

Typ 422B

Typ 422SIM

Typ 422G

Tragrolle Typenreihe 422L
108x3,25 ; 133x3,6 ; 159x4,5

für Stahlrohr: 70x2,9 ; 80x3 ; 88,9x2,9 ; 101,6x2,9 ;

Die Tragrollenlager bestehen aus tiefgezogenem Stahlblech mit
einem nach innen abgedichteten Rillenkugellager und nach außen
wählbaren Abdichtungssystem (s. rechts).
Der Lagerboden ist mit dem Tragrohr verschweißt. Die Kugellager
sind mit einem Seegerring auf der Achse gesichert.

Die Auswahl der Abdichtungsart ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: für schwere Belastung, im Innen- und
                        Außenbereich, hauptsächlich für Schüttgut

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 422L-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x13    EL=  ...

01
/2

01
1

Bemerkung: A25/A30 erst ab Rohr-Ø 88,9 ; A40 erst ab Rohr-Ø 108

nach
DIN 625

daN/Lager

25

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

26

6204 Z

6305 Z6

6

66

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Lager Tragfähigkeit

6 620 180

250

24

6

6

40 RL+

RL+

-

6206 Z

6308 Z6

6

66

6 630 250

300

-

6

6

RL-

RO=

6

6

6

6

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

A ... G ...



Tragrolle Typenreihe 423
für Stahlrohr: 70 ; 80 ; 88,9 ; 101,6 ; 108

07
/2

01
0

nach
DIN 625

daN/Lager

25

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

26

6204 ZZ

6205 ZZ6

6

66

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Lager Tragfähigkeit

6 620 180

250

24

6

6

RL-

RO=

6

6

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

( Wandstärken je nach Belastung ! )

Die Tragrollenlager bestehen aus tiefgezogenem Stahlblech mit
einem ZZ-abgedichteten Rillenkugellager, ohne zusätzliche
Abdichtung nach außen.
Der Lagerboden ist mit dem Tragrohr verschweißt. Die Kugellager
sind mit einem Seegerring auf der Achse gesichert.

Einsatzgebiet: für schwere Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 423-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x13   EL=  ...

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:
Bemerkung: keine

Auch mit Pendelkugellager oder Pendelrollenlager möglich.

mit ZZ-Abdichtung

mit RS-Abdichtung

Typ 423

Typ 423 RS

A ... G ...



Tragrolle Typenreihe 424/424S
für Stahlrohr: 40 ; 50 ; 60 ; 63,5 ; 70 ; 80 ; 88,9 ; 101,6 ; 108 ; 133 ; 159

01
/2

01
1

nach
DIN 625

daN/Lager

25

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

6305 ZZ

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... G ... A ... SW ... Lager Tragfähigkeit

20

40 RL+

RL+ 6206 ZZ

6308 ZZ

30

RL-

RO=

10

6204 ZZ

10

10

10

26 6

6

66

6 624

6

6

- 6

6

66

6 6-

6

6

( weitere Rohrdurchmesser auf Anfrage / Wandstärken je nach Belastung ! )

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

Darstellung
Typ 424

Darstellung
Typ 424S

Die Tragrollenlager bestehen aus einer gedrehten Stahlronde mit
einem nach aussen liegendem Kugellagersitz, ohne zusätzliche
Abdichtung.
Der Lagerboden ist mit dem Tragrohr verschweißt.
Dieser Lagerboden ist auch in Werkstoff 1.4305 lieferbar.
Die Kugellager sind zusätzlich mit einem Seegerring auf der Achse
bzw. im Lagerboden (Typ 424S) gesichert.

Die Auswahl der Kugellagerdichtung ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: für schwerste Belastung
Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s
Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3
Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5
Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 424-88,9x2,9 STFR A 25 SW 18x10    EL=  ...
Typ 424S-88,9x2,9 STFR A 25 SW 18x10    EL=  ...

Bemerkung: Sonderausführungen auf Anfrage ; A 25 / A 30 erst ab Rohr-Ø 88,9 ; A 40 erst ab Rohr-Ø 108

Auch mit Pendelkugellager oder Pendelrollenlager möglich.

mit ZZ-Abdichtung

mit RS-Abdichtung

Typ 424

Typ 424 RS

weitere Ausführungen:

mit Gleitlagerbuchsen

mit Gleitlagerbuchsen aus Bronze

Typ 424G

Typ 424GB

280

490

475

750

RL+17 1066 622 6 280

RL+15 6202 ZZ 1066 622 6 280

RL+12 6201 ZZ 1066 620 6 280

6003 ZZ
6303 ZZ

Quetschung
nur bis A 30

möglich



Tragrolle Typenreihe 424V/424AZ
für Stahlrohr: 50 ; 60 ; 63,5 ; 70 ; 80 ; 88,9 ; 101,6 ; 108 ; 133 ; 159

01
/2

01
1

nach
DIN 625

daN/Lager

25

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AG ... A ... IGM ... A ... G ... A ... SW ... Lager Tragfähigkeit

20

40 RL+

RL+30

RL-

RO=

10

-

10

10

10

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

( weitere Rohrdurchmesser auf Anfrage / Wandstärken je nach Belastung ! )

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

Darstellung
Typ 424V

Darstellung
Typ 424AZ

Die Tragrollen für Außenlagerungen bestehen aus gedrehten Stahlronden mit eingeschweißter durchgehender Achse (Typ 424V)
bzw. eingeschweißten Achszapfen (Typ 424AZ). Die Stahlronden sind mit dem Tragrohr verschweißt.
Die Stahlronden sind auch in Werkstoff 1.4305 lieferbar.
Maß X ist im Standard 200 mm.

Einsatzgebiet: für schwerste Belastung

Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 424V - 88,9x2,9 STFR A 25 G 25x20    EL=  ...
Typ 424AZ-88,9x2,9 STFR A 25 G 25x20    EL=  ...

Bemerkung: Sonderausführungen auf Anfrage

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



daN/Lager

Einsatzgebiet: mittlere bis schwere Belastung
Maximale Fördergeschwindigkeit: 7,5 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3
Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5
Bestellbeispiel 1:    (wie im Bild oben links dargestellt)
Typ 425L-88,9x3,25 ST A 20 SW 15x10    EL= ...
Bestellbeispiel 2:    (wie im Bild unten rechts dargestellt)
Typ 425SIM-193,7x5 ST A 50 SW 40x13 T=10   EL= ... (*: Kugellagerbez.)

25

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

01
/2

01
1

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Lager Tragfähigkeit RO=

20

Tragrolle Typenreihe 425L

30 RL+

28 6204 Z

30

-

6305 Z

6206 Z

10

40 RL+ - 6308 Z

Das Tragrollenlager besteht aus einem gedrehten
Stahl-Lagerboden mit Z-abgedichteten Rillenkugellager.
Der Lagerboden ist mit dem Tragrollenrohr verschweißt!
Die Abdichtungsart ist wählbar (s. rechts).
Die Kugellager sind mit einem Segerring auf der Achse gesichert.
Auf Kundenwunsch kann der Lagerboden auch in das Rohr
eingesetzt werden. Das T-Maß ist im Standard 15 mm. Ein anders
gewünschtes T-Maß ist in der Bestellbezeichnung anzugeben.

nach
DIN 625

für Stahlrohr: 60 ; 63,5 ; 70 ; 80 ; 88,9 ; 101,6 ; 108 ; 133 ; 159 ; 193,7

nach außen offen, mit ZZ- oder RS-Lager wählbar

mit doppelter Labyrinthabdichtung

mit Labyrinthabdichtung und zusätzlichem Filzring

mit Simmerringabdichtung

Die Darstellung der Abdichtungsarten auf
gesondertem Blatt im Anschluss an die 420-er Reihe.

z.B. Typ 425 ZZ

Typ 425L

Typ 425LF

Typ 425SIM

Die Auswahl der Abdichtungsart ergibt den Bestelltyp:

( weitere Rohrdurchmesser auf Anfrage / Wandstärken je nach Belastung ! )

Bemerkung: Größere Achs-Ø auf Anfrage, ab Achs-Ø 40 mit Simmerringabdichtung

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

A ... G ...

320

570

560

1250

mögliche
Ausführungs-

form

Ausführung auch mit nach
innen eingesetzter Ronde

RL-

10 0

ohne T   T=0

10

10

10

50 RL+ - 6310 Z10 1010 1900 10

Ausführung auch mit nach
innen eingesetztem

Lagerboden

0

0

0

0

10

10

10

10

10

Auch mit Pendelkugellager oder Pendelrollenlager möglich.



Tragrolle Typenreihe 426

Das Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit
ZZ-abgedichteten Rillenkugellager.
Die Abdichtung besteht je nach Rohr-Ø aus einem verzinkten
einfachen oder doppelten Blechlabyrinth.
Die Kugellager sind mit einem Segerring auf der Achse gesichert.

Die Auswahl der Abdichtungsart ergibt den Bestelltyp:

Einsatzgebiet: für mittlere Belastung, im Innen- und
                       Außenbereich, auch geeignet für höhere 

  Umgebungstemperaturen.
Maximale Fördergeschwindigkeit: 2,00 m/s

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 426L-63,5x2,9 ST A 20 IGM 12x18    EL=  ...
Typ 426L-60x3 ST A 15 IGM 10x15    EL=  ...

01
/2

01
1

Bemerkung: bitte Kombination Rohr-Ø und Achs-Ø beachten!

nach
DIN 625

daN/Lager

17

Achs-Ø

RL+

RL+

EL=

6003 ZZ
6303 ZZ

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... Lager Tragfähigkeit

15

RL+ 6204 ZZ20

RL-

RO=

6002 ZZ
6202 ZZ 140 / 180

250

250

RL+12 24 6201 ZZ 15010

für Stahlrohr: 50x1,5 ; 50x2 ; 60x2 ; 60x3 ; 63,5x2,9
80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9 ; 108x3,25

26

26

28

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

   6  / 10

ab Ø 63,5 bei Achs-Ø 17 oder 20 bis Ø 60 bei Achs-Ø 12 oder 15

nach außen offen ohne Labyrinthabdichtung,
mit RS - Lager wählbar

mit einfacher Labyrinthabdichtung aus Blech
(bis Rohr-Ø 60 bei Achse-Ø 12 oder 15)

mit doppelter Labyrinthabdichtung aus Blech
(ab Rohr-Ø 63,5 bei Achse-Ø 17 oder 20)

mit geschlossenem Deckel

Typ 426
Typ 426 RS

Typ 426B

Typ 426B

Typ 426G

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

ohne / mit
Abdichtung

   6  / 10

   6  / 10

   6  / 10

A ... G ...

Abdichtung Abdichtung

Technische Änderungen vorbehalten!

RL+ 6005 ZZ25 25030 10 10 10 10    6  / 10
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05
/2

01
0

Abdichtungsarten Typenreihe 42...

Labyrinthabdichtung aus Blech - B - (bis A30)
z. B. Typ 420B

doppelte Labyrinthabdichtung - L -
z. B. Typ 420L

mit geschlossenem Deckel - G -
z. B. Typ 420G

nach aussen offen, (ohne Abdichtung)
z. B. Typ 420

einsetzbar in der Typenreihe 412 ; 413 ; 420 ; 421 ; 422 ; 425 ; 429

Simmerringabdichtung - SIM -
z. B. Typ 420SIM

doppelte Labyrinthabdichtung und
zusätzlich mit Filzring - LF -
 z. B. Typ 420LF

Schleifringabdichtung
aus Kunststoff, z. B. Typ 420S
aus Filz, z. B. Typ 420SF

doppelte Labyrinthabdichtung (alte Ausführung)
mit Filzring,   z. B. Typ 420LAF
ohne Filzring, z. B. Typ 420LA
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3
Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Sonderausführungen:
Antriebselement verzinkt z. B. 432 I  ...
Antriebselement Niro z. B. 432 N ...

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 432 z12/60-30x1 ST A 8 M 8x12   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
3/8 x 7/32"  z = 12 und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.
Bei der Ausführung mit Innengewinde IGM wird die Achse mit
Starlock gesichert.

Der Staudruck beträgt 5-7 % des Fördergewichtes.

Der Festantrieb Typ 433 sollte nur bei kontinuierlicher
Förderung eingesetzt werden.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb mit Rillenkugel-        432 z12
lager 608 ZZ, 61900 ZZ

Stauantrieb mit Rillenkugel-       432 z12 RS
lager 608 RS, 61900 RS

Festantrieb (Presssitz) mit  433 z12
Rillenkugellager 608 ZZ, 61900 ZZ

Festantrieb (Presssitz) mit 433 z12 RS
Rillenkugellager 608 RS, 61900 RS

Antriebselement                            Typ         Gegenlager (aus Kap. 2)

50 / 60 / 61

50 / 60 RS / 61 RS

50 / 60 / 61

50 / 60 RS / 61 RS

A ... AGM ...A ... M ... A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 432/433 z12

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+  - / -  - / -8 51 / 48

Typ 50 / 60

11 / 6

Typ 50 / 60 Typ 50 / 60 Typ 50 / 60 Typ 50 / 60 Typ 50 / 60

 - / -  - / -

Typ 50 / 60 Typ 50 / 60

51 / 48 14 / 40

Bemerkung: bei Typ 60 wird bei Rohr Ø 30x1,8 und A10 das Rohr angepasst, bei Typ 61 wird das Kunststoffrohr 40x2,3 an den
Lagerboden für Rohr 40x1,5 angepasst

für Stahlrohr:          30x1 ; 32x2 ; 40x1,5
für Kunststoffrohr: 30x1,8 ; 40x2,3

A ... G ...

RL-daN/Rolle

RL+  - / -  - / -10 51 / 48 11 / 6 - / -  - / -51 / 48 14 / 40

bei A8
hohe Mutter
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Sonderausführungen:
Antriebselement verzinkt z. B. 432 I  ...
Antriebselement Niro z. B. 432 N ...

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 432IR z15/62-40x1,5 STI A 12 IGM 6x15 M 12x1x20   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
3/8 x 7/32"  z = 15 und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Bei der Ausführung mit Innengewinde IGM wird die Achse mit
Starlock gesichert.

Die Mitnahmekraft ist unter Berücksichtigung des Federweges
einstellbar.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb mit Rillenkugel-      432R z15
lager 6001 ZZ

Stauantrieb mit Rillenkugel-     432R z15 RS
lager 6001 RS

Antriebselement                            Typ         Gegenlager (aus Kap. 2)

61 / 62

61 RS / 62 RS

A ... AGM ...A ... M ... A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 432R z15

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+12  6-68 40

Bemerkung: Kunststoffrohr 40x2,3 (nur bei Gegenlager Typ 61) wird an den Lagerboden für Rohr 40x1,5 angepasst

A ... G ...

RL-daN/Rolle

- ---

für Stahlrohr:          40x1,5
für Kunststoffrohr: 40x2,3
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Sonderausführungen:
Antriebselement verzinkt z. B. 435 I  ...
Antriebselement Niro z. B. 435 N ...

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 435/60-30x1 STI A 8 M 8x12   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
3/8 x 7/32"  z = 10 und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.
Bei der Ausführung mit Innengewinde IGM wird die Achse mit
Starlock gesichert.

Der Staudruck beträgt 5-7 % des Fördergewichtes.

Der Festantrieb Typ 436 sollte nur bei kontinuierlicher
Förderung eingesetzt werden.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb mit Rillenkugel-           435
lager 608 ZZ, 61900 ZZ

Stauantrieb mit Rillenkugel-           435 RS
lager 608 RS, 61900 RS

Festantrieb (Presssitz) mit     436
Rillenkugellager 608 ZZ, 61900 ZZ

Festantrieb (Presssitz) mit     436 RS
Rillenkugellager 608 RS, 61900 RS

Antriebselement                            Typ         Gegenlager (aus Kap. 2)

50 / 60 / 61

50 / 60 RS / 61 RS

50 / 60 / 61

50 / 60 RS / 61 RS

A ... AGM ...A ... M ... A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 435/436

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+  - / -  - / -8 33 / 30

Typ 50 / 60

11 / 6

Typ 50 / 60 Typ 50 / 60 Typ 50 / 60 Typ 50 / 60 Typ 50 / 60

 - / -  - / -

Typ 50 / 60 Typ 50 / 60

14 / 4033 / 30

Bemerkung: bei Typ 60 wird bei Rohr Ø 30x1,8 und A10 das Rohr angepasst.

für Stahlrohr:          30x1 ; 32x2 ; 40x1,5
für Kunststoffrohr: 30x1,8 ; 40x2,3

A ... G ...

RL-daN/Rolle

RL+  - / -  - / -10 33 / 30 11 / 6 - / -  - / - 14 / 4033 / 30

bei A8
hohe Mutter
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 450/301-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Kunststoffantriebselement
1/2 x 5/16" z = 11 (Triebstockverzahnung) und Gegenlager.
Diese Typenreihe ist auch mit Kunststoffantriebselement
1/2 x 5/16" z = 9, EL-MK=15,5 lieferbar.

Der Staudruck beträgt 5-7% des Fördergutgewichtes.

Der Festantrieb Typ 451 sollte nur bei kontinuierlicher Förderung
eingesetzt werden.

Als Umlenkrolle für diese Typenreihe eignet sich die Typenreihe
457.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb mit Rillenkugel-        450
lager 6202 Z

Stauantrieb mit Rillenkugel-        450 RS
lager 6202 RS

Stauantrieb mit Rillenkugel-        450 D
lager 6202 aus Kunststoff mit
Nirokugeln W.-Nr. 1.4401

Festantrieb (Presssitz) mit           451
Rillenkugellager 6202 Z

Festantrieb (Presssitz) mit           451 RS
Rillenkugellager 6202 RS

Festantrieb (Pressitz) mit            451 D
Rillenkugellager 6202 aus Kunststoff
mit Nirokugeln W.-Nr. 1.4401

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

250 / 301

250 RS / 301 RS

301 D

250 / 301

250 RS / 301 RS

301 D

A ... AGM ...A ... M ...

45

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 450/451

- - - - - 40

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12 RL+ 47 - 33 - - -

7 / 10

14 RL+ 49 - 33 - - -

40

40

Bemerkung: Gegenlager Typ 250 nicht für Kunststoffrohr

RL-
bei Typ

250 / 301

7 / 10

7 / 10

A ... G ...

daN/Rolle

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ;
                                 63,5x2,9 ; 80x2 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 452/150-50x2,8 KB A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Kunststoffantriebselement
1/2 x 5/16" z = 11 (Triebstockverzahnung) mit Gleitlager und
Gegenlager.

Der Staudruck beträgt 5-7% des Fördergutgewichtes.

Der Festantrieb Typ 453 sollte nur bei kontinuierlicher Förderung
eingesetzt werden.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb                                  452

Festantrieb (Presssitz)                 453

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

111 / 150 / 301 D

150

A ... AGM ...A ... M ...

45

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

RL-

Tragrolle Typenreihe 452/453

- - - - - 40

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12 RL+ 47 - 33 - - -

10

10

14 RL+ 49 - 33 - - - 10

40

40

Typ
111

bei Gegenlager
Typ

150/301

24

24

24

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ; 63,5x2,9 ; 80x2
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3

Bemerkung: keine

A ... G ...

daN/Rolle
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3
Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Sonderausführungen:
Antriebselement verzinkt z. B. 454 I  ...
Antriebselement Niro z. B. 454 N ...

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 454I/250I-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
1/2 x 5/16" z = 11 (Triebstockverzahnung) und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.
Der Staudruck beträgt 5-7% des Fördergutgewichtes.
Der Festantrieb Typ 455 sollte nur bei kontinuierlicher Förderung
eingesetzt werden.
Als Umlenkrolle für diese Typenreihe eignet sich die Typen-
reihe 457.

Bestell-Bezeichnung

Stauantrieb mit Rillenkugel-        454
lager 6003 Z, 6202 Z

Stauantrieb mit Rillenkugel-        454 RS
lager 6003 RS, 6202 RS

Festantrieb (Presssitz) mit          455
Rillenkugellager 6003 Z, 6202 Z

Festantrieb (Presssitz) mit          455 RS
Rillenkugellager 6003 RS, 6202 RS

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

250 / 252 / 260 / 301

250 RS / 252 RS /
260 RS / 301 RS

250 / 252 / 260 / 301

250 RS / 252 RS /
260 RS / 301 RS

A ... AGM ...A ... M ...

45

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 454/455

- - - - - 100

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12 RL+ 47 - 33 - - -

14 RL+ 49 - 33 - - -

100

100

15 RL+ 49 - 33 - - - 100

Achs-Ø EL=

Bemerkung: Gegenlager Typ 250 und 260 nicht für Kunststoffrohr; bei Gegenlager Typ 250 und A 15 bzw. A 17 - Typ 252 verwenden

- - - -

17 RL+ 49 - 33 - - - 100

RL-

7 / - / 10

7 / 8 / 10

bei Typ
250 / 260 / 301

7 / - / 10

7 / - / 10

7 / - / 10

A ... G ...

daN/Rolle

für Stahlrohr:          40x1,5 ; 50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ;
                                 63,5x2,9 ; 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 454R/301-50x1,5 STI A 15 IGM 8x15 M 14x1,5x22   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
1/2 x 5/16"  z = 11 und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Die Mitnahmekraft ist unter Berücksichtigung des Federweges
einstellbar.

Ausführung auch mit Tellerfedern möglich.

Stauantrieb mit Rillenkugel-        454R
lager 6202 Z

Stauantrieb mit Rillenkugel-        454R RS
lager 6202 RS

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

301

301 RS

Tragrolle Typenreihe 454R/301

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

Bemerkung: keine

- - - - 150RL+15 1060-

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

A ... AGM ...A ... M ... A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=TragfähigkeitA ... G ...

RL-daN/Rolle

Gewinde M14x1,5x22

01
/2

01
1

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 63,5x2,9 ;
                                 80x2 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Sonderausführungen:
Antriebselement verzinkt z. B. 456 I  ...
Antriebselement Niro z. B. 456 N ...

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 456I/250I-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
1/2 x 5/16" z = 11 (Triebstockverzahnung) und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Als Umlenkrolle für diese Typenreihe eignet sich die Typen-
reihe 457.

Bestell-Bezeichnung

Festantrieb (verschweißt) mit      456
Rillenkugellager 6202 Z, 6003 Z

Festantrieb (verschweißt) mit      456 RS
Rillenkugellager 6202 RS,
6003 RS

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

250 / 260 / 301 / 401

250 RS / 260 RS /
301 RS / 401 RS

A ... AGM ...A ... M ...

45

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 456

- - - - - 100

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12 RL+ 47 - 33 - - -

14 RL+ 49 - 33 - - -

100

100

15 RL+ 49 - 33 - - - 100

Achs-Ø EL=

Bemerkung: keine

- - - -

17 RL+ 49 - 33 - - - 100

RL-

7 / - / 10

7 / 8 / 10

bei Typ
250 / 260 / 301

7 / - / 10

7 / - / 10

7 / - / 10

A ... G ...

daN/Rolle

für Stahlrohr:          40x1,5 ; 50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ;
                                 63,5x2,9 ; 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 457/301-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
1/2 x 5/16" z = 11 (Triebstockverzahnung) und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Der Staudruck beträgt 5-7% des Fördergutgewichtes.

Der Festantrieb Typ 458 sollte nur bei kontinuierlicher Förderung
eingesetzt werden.

Diese Typenreihe ist als Umlenkrolle geeignet.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb mit Rillenkugel-        457
lager 6001 Z / 6202 Z

Stauantrieb mit Rillenkugel-        457 RS
lager 6001 RS / 6202 RS

Festantrieb (Presssitz) mit           458
Rillenkugellager
6001 Z / 6202 Z

Festantrieb (Presssitz) mit           458 RS
Rillenkugellager
6001 RS / 6202 RS

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

250 / 301

250 RS / 301 RS

250 / 301

250 RS / 301 RS

A ... AGM ...A ... M ...

47

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 457/458

- 33 - - - 100

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+12

Bemerkung: Gegenlager Typ 250 nicht für Kunststoffrohr

RL-

7 / 10

bei Typ
250 / 301

A ... G ...

daN/Rolle

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ;
                                 63,5x2,9 ; 80x2 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 460/301-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Kunststoffantriebselement
5/8 x 3/8" z = 12 (Triebstockverzahnung) und Gegenlager.

Der Staudruck beträgt 5-7% des Fördergutgewichtes.

Der Festantrieb Typ 461 sollte nur bei kontinuierlicher Förderung
eingesetzt werden.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb mit Rillenkugel-        460
lager 6202 Z

Stauantrieb mit Rillenkugel-        460 RS
lager 6202 RS

Stauantrieb mit Rillenkugel-        460 D
lager 6202 aus Kunststoff mit
Nirokugeln W.-Nr. 1.4401

Festantrieb (Presssitz) mit           461
Rillenkugellager 6202 Z

Festantrieb (Presssitz) mit           461 RS
Rillenkugellager 6202 RS

Festantrieb (Presssitz) mit           461 D
Rillenkugellager 6202 aus Kunststoff
mit Nirokugeln W.-Nr. 1.4401

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

250 / 301

250 RS / 301 RS

301 D

250 / 301

250 RS / 301 RS

301 D

A ... AGM ...A ... M ...

61

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 460/461

- - - - - 40

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12 RL+ 63 - 49 - - -

14 RL+ 65 - 49 - - -

40

40

RL-

7 / 10

7 / 10

bei Typ
250 / 301

7 / 10

Bemerkung: Gegenlager Typ 250 nicht für Kunststoffrohr

A ... G ...

daN/Rolle

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ;
                                 63,5x2,9 ; 80x2 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3
Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Sonderausführungen:
Antriebselement verzinkt z. B. Typ 462 I  ...
Antriebselement Niro       z. B. Typ 462 N ...

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 462/301-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
5/8 x 3/8" z = 12 (Triebstockverzahnung) und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Der Staudruck beträgt 5-7% des Fördergutgewichtes.

Der Festantrieb Typ 463 sollte nur bei kontinuierlicher Förderung
eingesetzt werden.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb mit Rillenkugel-        462
lager 6202 Z, 6003 Z

Stauantrieb mit Rillenkugel-        462 RS
lager 6202 RS, 6003 RS

Festantrieb (Presssitz) mit           463
Rillenkugellager 6202 Z, 6003 Z

Festantrieb (Presssitz) mit          463 RS
Rillenkugellager 6202 RS,
6003 RS

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

250 / 252 / 260 / 301

250 RS / 252 RS /
260 RS / 301 RS

250 / 252 / 260 / 301

250 RS / 252 RS /
260 RS / 301 RS

A ... AGM ...A ... M ...

61

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 462/463

- - - - - 100

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12 RL+ 63 - 49 - - -

14 RL+ 65 - 49 - - -

15 RL+ 65 - 49 - - -

100

100

100

100

RL-

7 / - / 10

7 / 8 / 10

bei Typ
250 / 260 / 301

7 / - / 10

7 / - / 10

7 / - / 10

17 RL+ 65 - 49 - - - 100

A ... G ...

daN/Rolle

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ;
                                 63,5x2,9 ; 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7

Bemerkung: Gegenlager Typ 250 und 260 nicht für Kunststoffrohr; bei Gegenlager Typ 250 und A 15 bzw. A 17 - Typ 252 verwenden
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Sonderausführungen:
Antriebselement verzinkt z. B. Typ 464 I  ...
Antriebselement Niro       z. B. Typ 464 N ...

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 464/301-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
5/8 x 3/8" z = 12 (Triebstockverzahnung) und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Festantrieb (verschweißt) mit      464
Rillenkugellager 6202 Z, 6003 Z
Festantrieb (verschweißt) mit      464 RS
Rillenkugellager 6202 RS,
6003 RS

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

250 / 260 / 301 / 401

250 RS / 260 RS /
301 RS / 401 RS

A ... AGM ...A ... M ...

61

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 464

- - - - - 100

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12 RL+ 63 - 49 - - -

14 RL+ 65 - 49 - - -

15 RL+ 65 - 49 - - -

100

100

100

100

Bemerkung: keine

RL-

7 / - / 10

7 / 8 / 10

bei Typ
250 / 260 / 301

7 / - / 10

7 / - / 10

7 / - / 10

17 RL+ 65 - 49 - - - 100

A ... G ...

daN/Rolle

für Stahlrohr:          40x1,5 ; 50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ;
                                 63,5x2,9 ; 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 470/301-50x1,5 ST A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Kunststoffantriebselement
1/2 x 5/16" z = 14 (Triebstockverzahnung) und Gegenlager.

Der Staudruck beträgt 5-7% des Fördergutgewichtes.

Der Festantrieb Typ 471 sollte nur bei kontinuierlicher Förderung
eingesetzt werden.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb mit                            470
Rillenkugellager 6202 Z

Stauantrieb mit                            470 RS
Rillenkugellager 6202 RS

Stauantrieb mit Rillenkugel-        470 D
lager 6202 aus Kunststoff mit
Nirokugeln W.-Nr. 1.4401

Festantrieb (Presssitz) mit          471
Rillenkugellager 6202 Z

Festantrieb (Presssitz) mit          471 RS
Rillenkugellager 6202 RS

Festantrieb (Presssitz) mit          471 D
Rillenkugellager 6202 aus
Kunststoff mit Nirokugeln W.-Nr. 1.4401

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

250 / 301

250 RS / 301 RS

301 D

250 / 301

250 RS / 301 RS

301 D

A ... AGM ...A ... M ...

51

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 470/471

- - - - - 40

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12 RL+ 50 - 36 - - -

14 RL+ 52 - 36 - - -

40

40

15 RL+ 52 - 36 - - - 40

Bemerkung: Gegenlager Typ 250 nicht für Kunststoffrohr, bei
                     Gegenlager Typ 250 und A 15 - Typ 252 verwenden

RL-

7 / 10

7 / 10

bei Typ
250 / 301

7 / 10

7 / 10

A ... G ...

daN/Rolle

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ;
                                 63,5x2,9 ; 80x2 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 480/301-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Kunststoffantriebselement
1/2 x 5/16" z = 14 und Gegenlager.

Der Staudruck beträgt 5-7% des Fördergutgewichtes.

Der Festantrieb Typ 481 sollte nur bei kontinuierlicher Förderung
eingesetzt werden.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb mit Rillenkugel-        480
lager 6202 Z

Stauantrieb mit Rillenkugel-        480 RS
lager 6202 RS

Festantrieb (Presssitz) mit           481
Rillenkugellager 6202 Z

Festantrieb (Presssitz) mit           481 RS
Rillenkugellager 6202 RS

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

250 / 301

250 RS / 301 RS

250 / 301

250 RS / 301 RS

A ... AGM ...A ... M ...

69

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 480/481

- - - - - 40

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12 RL+ 71 - 57 - - -

14 RL+ 73 - 57 - - -

40

40

15 RL+ 73 - 57 - - - 40

Bemerkung: Gegenlager Typ 250 nicht für Kunststoffrohr, bei Gegenlager Typ 250 und A 15 - Typ 252 verwenden

RL-

7 / 10

7 / 10

bei Typ
250 / 301

7 / 10

7 / 10

A ... G ...

daN/Rolle

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ;
                                 63,5x2,9 ; 80x2 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Sonderausführungen: Antriebselement verzinkt z. B. 500I...
                                   Antriebselement Niro       z. B. 500N...

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 500/301-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
1/2 x 5/16" z = 14 und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Der Staudruck beträgt 5-7% des Fördergutgewichtes.

Der Festantrieb Typ 501 sollte nur bei kontinuierlicher Förderung
eingesetzt werden.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

Stauantrieb mit Rillenkugel-        500
lager 6202 Z, 6003 Z

Stauantrieb mit Rillenkugel-        500 RS
lager 6202 RS, 6003 RS

Festantrieb (Presssitz) mit           501
Rillenkugellager 6202 Z,
6003 Z

Festantrieb (Presssitz) mit           501 RS
Rillenkugellager 6202 RS,
6003 RS

Antriebselement                          Typ           Gegenlager (aus Kap. 2)

250 / 260 /301

250 RS / 260 RS /
301 RS

250 / 260 / 301

250 RS / 260 RS /
301 RS

A ... AGM ...A ... M ...

69

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 500/501

- - - - - 100

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12

15

17

RL+

RL+

RL+

71

73

73

-

-

-

57

57

57

- - -

- - -

- - -

14 RL+ 73 - 57 - - -

100

100

100

100

RL-

7 / 10

7 / 10

bei Typ
250 / 301

7 / 10

7 / 10

7 / 10

Bemerkung: Gegenlager Typ 250 nicht für Kunststoffrohr, bei Gegenlager Typ 250 und A 15 bzw. A 17 - Typ 252 verwenden

A ... G ...

daN/Rolle

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 50x3 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ;
                                 63,5x2,9 ; 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7









Tragrolle Typenreihe 506/507

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Sonderausführungen: Antriebselement verzinkt z. B. 506I...
                                   Antriebselement Niro       z. B. 506N...

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 506/301-50x1,5 STI A 12 IGM 8x15   EL= ...

Achs-Ø
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Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
1/2 x 5/16" z = 14 (Triebstockverzahnung) und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Der Staudruck beträgt 5-7% des Fördergutgewichtes.

Der Festantrieb Typ 507 sollte nur bei kontinuierlicher Förderung
eingesetzt werden.

Bestell-Bezeichnung

Stauantrieb mit Rillenkugel-        506
lager 6202 Z, 6003 Z

Stauantrieb mit Rillenkugel-        506 RS
lager 6202 RS, 6003 RS

Festantrieb (Presssitz) mit          507
Rillenkugellager 6202 Z,
6003 Z

Festantrieb (Presssitz) mit          507 RS
Rillenkugellager 6202 RS,
6003 RS

EL=

Antriebselement                         Typ            Gegenlager (aus Kap. 2)

A ... AGM ...

250 / 262 / 301

250 RS / 262 RS /
301 RS

A ... M ...

48

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

- - - - - 100

-

RL+

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das
Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

10

36

17

12

15

RL+

RL+

RL+

50

52

52

-

-

-36

36

- -

-- -

- --

14 RL+ 52 - -36 - -

100

100

100

100

A ... G ...

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 60x2 ; 60x3 ; 63,5x2,9 ; 80x2 ;
                                 80x3 ; 88,9x2,9
für Kunststoffrohr: 50x2,8 ; 63x3 ; 90x7

Bemerkung: Gegenlager Typ 250 und 262 nicht für Kunststoffrohr, bei Gegenlager Typ 250 und A 15 bzw. A 17 - Typ 252 verwenden

daN/Rolle
RL-

7 / - / 10

7 / 8 / 10

bei Typ
250 / 262 / 301

7 / - / 10

7 / - / 10

7 / - / 10

250 / 262 / 301

250 RS / 262 RS /
301 RS

















Lager im Antriebselement und das Gegenlager
bestimmen den Bestelltyp:

Antriebselement                         Typ            Gegenlager (aus Kap. 2)

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 520/402-88,9x2,9 ST A 20 IGM 10x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
5/8 x 3/8 " z = 15 und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Der Staudruck beträgt 5-7 % des Fördergutgewichtes.

20

01
/2

01
1

Tragrolle Typenreihe 520
für Stahlrohr: 63,5x2,9 ; 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9 ; 108x3,25

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

A ... AGM ...A ... M ...

-

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

- 66 / 67 - - - 180RL+

A ... G ...

8 / 10

Typ 262/402 Typ 262/402

Bemerkung: keine

RL-daN/Rolle

Stauantrieb mit                           520                 262 / 402
Rillenkugelager
6004 Z / 6204 Z

Stauantrieb mit                           520 RS           262 RS / 402 RS
Rillenkugellager
6004 RS / 6204 RS
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Lager im Antriebselement und das Gegenlager
bestimmen den Bestelltyp:

Antriebselement                         Typ            Gegenlager (aus Kap. 2)

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 520R/426-88,9x2,9 ST A 20 IGM 10x15 M 20x40   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
5/8 x 3/8 " z = 15 und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Die Mitnahmekraft ist unter Berücksichtigung des Federweges
einstellbar.

20

Achs-Ø

RL+

EL=

--

01
/2

01
1

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

86 - 180 10- -

Tragrolle Typenreihe 520R

A ... G ...

RL-daN/Rolle
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für Stahlrohr: 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9 ; 108x3,25

Bemerkung: keine

Stauantrieb mit                           520R                 426
Rillenkugelager
6004 Z / 6204 Z

Stauantrieb mit                           520R RS           426 RS
Rillenkugellager
6004 RS / 6204 RS



Lager im Antriebselement und das Gegenlager
bestimmen den Bestelltyp:

Antriebselement                         Typ            Gegenlager (aus Kap. 2)

Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 521/402-88,9x2,9 ST A 20 IGM 10x15   EL= ...

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement
5/8 x 3/8 " z = 15 (Triebstockverzahnung) und Gegenlager.
Eine andere Zähnezahl ist auf Anfrage möglich.

Der Staudruck beträgt 5-7 % des Fördergutgewichtes.

20

Achs-Ø

RL+

EL=

--

01
/2

01
1

Bestell-Bezeichnung A ... M ... A ... AGM ... A ... IGM ... A ... SW ... A ... FA ... Tragfähigkeit RO=

41 - 18059 -

Tragrolle Typenreihe 521

A ... G ...

daN/Rolle
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für Stahlrohr: 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9 ; 108x3,25

Bemerkung: keine

Stauantrieb mit                           521                 262 / 402
Rillenkugelager
6004 Z / 6204 Z

Stauantrieb mit                           521 RS         262 RS / 402 RS
Rillenkugellager
6004 RS / 6204 RS

RL-

8 / 10

bei Typ
262 / 402
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1

für Rohr Ø 20 und Innenradius R=373 (KT), Typenreihen 563, 601

für Rohr Ø 30 und Innenradius R=500 (KD), Typenreihen 566, 567, 602

für Rohr Ø 50 und Innenradius R=800 (KE), Typenreihen 540-543, 550-555, 600

Konizitäten
a) Konische Elemente

Technische Änderungen vorbehalten! Seite 4.1
FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

b) Konische Gummi-Beschichtung
    auf zylindrischem Stahlrohr
    (für alle konischen Typenreihen möglich, außer Typ 556 und 558)

- BAYw, Baytec, Elastomer naturweiß, 62° - 94° ShA
- PU, schwarze nichtelastische PUR-RIM-Beschichtung, 72° ShD

Nachfolgende konische Beschichtungen werden im Rotations-
gießverfahren hergestellt.
Die Ausführung ist ohne Stoß, überdreht und verschliffen.

- BAYs, Baytec, Elastomer schwarz, 62° - 94° ShA

Berechnungsvorschrift für Konizitäten: d2 =
d1 x ( R + RL )

R
d1 =

d2 x R
( R + RL )

Bestellbeispiel:
Typ 551/301-50x1,5 BAYs A 12 IGM 8x15 EL= ... *:Konizität d2xd1

ab KE4 mit Enddeckel am großen  Durchmesser
KE8, KE9 und KE10 ohne Enddeckel

ab KD3 mit Enddeckel am großen  Durchmesser

ab KT2 mit Enddeckel am großen  Durchmesser

c) Konisches Stahlrohr
    mit frei wählbarer Konizität

- geschweißte Ausführung sauber verschliffen

Bestellbeispiel:
Typ 600/301-50x1,5 ST A 12 IGM 8x15 EL= ... *:Konizität d2xd1xs

gekürzt wird jeweils am kleinsten Element

gekürzt wird jeweils am kleinsten Element

gekürzt wird jeweils am kleinsten Element
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Rohrausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.2 und 1.3

Achsausführungen s. Kapitel 1, Seite 1.5

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 605/250-90x50x2 ST A 12 IGM 8x15 EL= ...

Die Tragrolle wird mit konischem Stahlrohr hergestellt.

Die Tragfähigkeiten der Rollen und die Abmessungen für RO sind
aus den Datenblättern der zugehörigen Typenreihen zu
entnehmen.

Bestell-Bezeichnung

Achs-Ø EL=

A ... AGM ...A ... M ...

32

A ... IGM ... A ... FA ...A ... SW ... RO=Tragfähigkeit

Tragrolle Typenreihe 605

- 20 -

Die Ausführung der Konizität und die Auswahl der Lagerung
bestimmen den Bestelltyp:

RL+10

12 RL+ 34 - 20 -

8

14 RL+ 36 - 20 -

A ... G ...

Bemerkung: bei Gegenlager Typ 250 und A 15 bzw. A 17 - Typ 252 verwenden

daN/Rolle

-

-

-

15 RL+ 36 - 20 - -

17 RL+ 36 - 20 - -

20 RL+ 36 - 20 - -

großer und kleiner Rollenaußendurchmesser können bestimmt werden

Informationen zur Berechnung der Konizität am Anfang des Kapitels auf Seite 4.1

mit Lagerboden Typenreihe 250,
252, 260, 422L, 424 oder 425L

Lagerung (aus Kap. 2)                                  Typ

605/250,
605/422L, ...

d2 d1 s

RL-
bei Typ

250     424
422     425

10

8 10

8 10

8 10

8 10

8 10

32 - - - -RL+SK 11 8- 1020

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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Kapitel 5 - Förderröllchen, Allseitenrollen,
                  Bremsrollen, Rollenschienen

Typ 610-618
Typ 623

Typ 710
Typ 716

Typenreihe

Typ 700

Röllchen

Bremstragrolle
Bremsrolle
Allseitenrollenschiene einteilig leicht 28x44,5x2 Dm=50

Allseitenrolle

Typ 717
Typ 718

Typ 720
Typ 721

Typ 719

Allseitenrollenschiene zweiteilig leicht 44x45x2 Dm=50

Palettenrollenschiene schmal 80x55x3 Wy=4,6 T=26

Allseitenrollenschiene zweiteilig mittel 58x50x2,5 Dm=60
Allseitenrollenschiene zweiteilig schwer 67x60x3 Dm=80

Palettenrollenschiene breit 130x65/75x3 T=26
Paletten-Rollenbahnschiene 80x55x3 T=26

Colli-Rollenschiene 58x50x2,5 Wy=3,0 T=33,33
Röllchenschiene-Universal 28x44,5x2 Wy=2,2 T=25

Superfix-Röllchenleiste 30,5x30x1,5 Wy=1,2 T=16,67
Fix-Röllchenleiste 29x26   Wy=0,5 T=16,667

Typ 722
Typ 723

Typ 726
Typ 727

Typ 724

Rollen
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Typ 625Rollenschiene
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Allseitenrolle Typenreihe 623

Kunststoff
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40A8

Bezeichnung D (Ø in mm) A (Ø in mm bzw. I-skt.) B (in mm) Tragfähigkeit (in daN)

8 29 10
40ASR40 POM- 10 29 10
40ASW9 I-skt. 9 29 10
40 29 10
40ASR40 PU- 29 10
40 29 10
48 39 15

60

80

I-skt. 14
8

12
15

ASR48 POM-

ASR48 PU-

ASR60 POM-

ASR60 PU-

ASR80 PU-

ASR80 POM-

48
48
48
48
48

60

80

60

80

60

80

60

80

60

80
80
80

8
10

I-skt. 9
8

10
I-skt. 9

8
10

I-skt. 9
8

10
I-skt. 9

8
10

I-skt. 9
8

12
15

I-skt. 14

39 15
39 15
39 15
39 15
39 15
48 20
48
48
48
48
48
64
64
64
64
64
64
64
64

20
20
20
20
20
40
40
40
40
40
40
40
40

A10

A8

ASW9
A10

A8

ASW9
A10

A8

ASW9
A10

A8

ASW9
A10

A8

ASW9
A10

A8

A15
A12

ASW14
A8

A15
A12

ASW14
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Rollenschiene Typenreihe 625

Kunststoff, einteilig, zweiteilig

z. B.: Typ ASRS 10

obere Lochreihe untere Lochreihe

Typ ASRS 10

Die Rollenschiene der Typenreihe 625 einteilig besteht aus einem
kaltprofilierten, sendzimierverzinkten U-Profil von 2 mm Stärke.
Die Lochreihe im Boden, ebenfalls im Raster von 25 mm, dient zur
Befestigung auf Unterkonstruktionen.
Die Konstruktion der Schiene ermöglicht es, Ø50 mm Röllchen mit
Hohlnieten oder Schrauben M8 in einem Raster von 50, 75, 100,
125 mm usw. zu befestigen. Es können mehrere Röllchen
nebeneinander in einer, zwei, drei oder mehr Schienen befestigt
werden. Ebenfalls können die Röllchen zueinander versetzt und
unterschiedliche Ausführungen miteinander kombiniert werden.
Widerstandsmoment der Rollenschiene: 2,2 cm³
Tragfähigkeit pro Rolle: 5 daN (kg)

Die Rollenschiene der Typenreihe 625 zweiteilig besteht aus
einem kaltprofilierten, sendzimierverzinkten U-Profil von "D" mm
Stärke. Die Lochreihe im Boden, ebenfalls im Raster von
33,33 mm, dient zur Befestigung auf Unterkonstruktionen.
Die Konstruktion der Schiene ermöglicht es, "E" mm Röllchen mit
Hohlnieten oder Schrauben M8 in einem Raster von je 33,33 mm
zu befestigen. Es können mehrere Röllchen nebeneinander in
einer, zwei, drei oder mehr Schienen befestigt werden. Das leichte,
seitliche Abschieben bzw. Drehen von Fördergütern erfordert einen
engen Rollenabstand in beide Richtungen.
Diese Allseitenrollenschiene ist für leichte Lasten bestimmt.

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 625SO/ASRS10-75 L=2300 48,5/29x75/76,5

 Maß letztes Röllchen bis Ende Profil
 29 Röllchen mit der Teilung 75 mm

 Länge des U-Profils
 Maß Anfang Profil bis erstes Röllchen

 Teilung, Abstand der Röllchen

 obere Lochreihe
 Allseitenrolle

 Schrauben
 Universal Allseitenrollenschiene

Bezeichnung

ASRS 50

ASRS 60

ASRS 80

A B C D E F G

45

50

60

44

58

67

35

40

50

2

2,5

3

50

60

80

60,5

75,5

80,5

60

70

90

z. B.: Typ ASRS 50



Unter Beachtung der Abmessungen kann die Schiene mit fast
allen Tragrollen aus unserem Lieferprogramm bestückt werden.

Wy:                   4,6 cm³
Iy:                      17 cm
Lagerlänge:   6006 mm

Bestellbeispiele:    (wie oben dargestellt)
Typ 720-52 L=200 56/3x52/40
RO=200 *:Rollenschiene kompl. mit 3 Rollen, Teilung=52

Typ 721-78 L=200 30/3x78/14
RO=200 *:Rollenschiene kompl. mit 3 Spurkranzröllchen, Teilung=78

Die Rollenschiene der Typenreihe 720 ist eine Universal-Rollen-
schiene für den Palettentransport. Mit ihr lassen sich einfache
Rollenbahnen oder Durchlaufregale bauen. Auch für den
innerbetrieblichen Transport, Verkettung von Arbeitsplätzen und
als seitliche Führungsschiene ist diese Rollenschiene geeignet.
Die Rollenschiene besteht aus einem sendzimierverzinkten
U-Profil (wie dargestellt) und wird mit Rollen Ø50 mm in Teilungen
von 52, 78, 104, 130, 156 mm usw. bestückt.
Zwei weitere Lochreihen im Boden dienen zur Befestigung der
Schiene auf Unterkonstruktionen.
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Rollenschiene Typenreihe 720/721
Rollenteilung: 52 , 78 , 104 , 130 , 156 usw.

4

Typ 720

Typ 721

Typ 720 Typ 721 mit Spurkranzröllchen

Erläuterung Bestellbezeichnung:

Maß Anfang Profil bis erstes Röllchen

3 Röllchen mit der Teilung 52 mm

Maß letztes Röllchen bis Ende Profil

Typ 720-52 L=200 56/3x52/40

Röllchenschiene mit Stahlröllchen

Teilung, Abstand der Röllchen

Länge des U-Profils
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Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 722S/220-78 36/61x78/33
RO=4749=L *:Rollenbahnschiene, geschraubt, Teilung=78

Die Rollenbahnschiene der Typenreihe 722 besteht aus einem
kaltprofilierten, sendzimierverzinkten U-Profil in 3 oder 4 mm
Stärke. Das Profil hat zwei verschieden hohe seitliche Lochreihen
mit einem Teilungsraster von 26 mm. Der Bohrungsdurchmesser
beträgt 8,2 mm.
Die Schienen können mit Rollen in einem Raster von 78, 104,
130, 156, 182 oder 208 mm bestückt werden.
Die Rollenbahnschiene kann auch als 2- oder 3-teilige
Rollenbahn eingesetzt werden.

10
/2

01
0

Rollenbahnschiene Typenreihe 722
Rollenteilung: 78 , 104 , 130 , 156 , 182 , 208

Erläuterung Bestellbezeichnung:

Teilung, Abstand der Röllchen

Maß Anfang Profil bis erstes Röllchen

61 Röllchen mit der Teilung 78 mm

Maß letztes Röllchen bis Ende Profil

Typ 722S/220-78 36/61x78/33

Tragrolle Typ 220-60x1,5 ..

Schrauben, (N für Niete)

Röllchenschien mit Stahlröllchen
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Typ 723 mit Stahlröllchen / Typ 724 mit Kunststoffröllchen,
verschraubt oder vernietet.
Einbau in obere und untere Lochreihe möglich.

Wy:                   4,6 cm³

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 723SU/610-50 36/61x50/33
RO=3069=L *:Röllchenschiene mit Kunststoffröllchen blau, geschraubt, untere Lochreihe h=29, Teilung=50

Die Rollenschiene der Typenreihe 723 besteht aus einem
kaltprofilierten, sendzimierverzinkten U-Profil von 2 mm Stärke.
Das Profil hat zwei verschieden hohe seitliche Lochreihen mit
einem Teilungsraster von 25 mm. Der Bohrungsdurchmesser
beträgt 8,1 mm.
Eine weitere Lochreihe im Boden, ebenfalls im Raster von 25 mm,
dient zur Befestigung auf Unterkonstruktionen.
Die Konstruktion der Schiene ermöglicht es, Ø48 mm Röllchen mit
Hohlnieten oder Schrauben M8 in einem Raster von 50, 75, 100,
125 mm usw. zu befestigen. Es können mehrere Röllchen
nebeneinander in einer, zwei, drei oder mehr Schiene befestigt
werden. Ebenfalls können die Röllchen zueinander versetzt und
unterschiedliche Ausführungen miteinander kombiniert werden.

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

11
/2

00
8

Röllchenschiene Typenreihe 723/724
Rollenteilung: 50 , 75 , 100 , 125 , 150 usw.

z. B.: Typ 723
mit Spurkranzröllchen
z. B.: Typ 724

Erläuterung Bestellbezeichnung:

Teilung, Abstand der Röllchen

Maß Anfang Profil bis erstes Röllchen

61 Röllchen mit der Teilung 50 mm

Maß letztes Röllchen bis Ende Profil

Typ 723SU/610-50 36/61x50/33

Typ 610: Kunststoffröllchen blau

untere Lochreihe, (O für obere)

Schrauben, (N für Niete)

Röllchenschien mit Stahlröllchen

Typ 723

Typ 724





Förderband - Tragrollen und
Standardrollenlängen

Bandstationen

Antriebs- und Umlenktrommeln

Allgemeines für den Schüttgutbereich

Pufferring- und Stützringrollen

Kapitel 5

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4
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Nachfolgend sind eine Vielzahl entsprechender Achsendausführungen dargestellt. Sie geben neben den Standardschlüsselflächen
Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Ausführungen an. Alle Achsendausführungen sind kombinierbar und können links und
rechts unterschiedlich sein, z.B. IGM / SW.

Damit soll eine hohe Flexibilität im Bereich der Rollenbefestigungen gegeben werden und es kann im Bereich des Neubaus von
Föderanlagen und Rollenbahnen sowie bei bestehenden Fördersystemen auf unterschiedlichste Ausführungen Rücksicht
genommen werden.

Die jeweiligen Ausführungen sind in den folgenden symbolischen Darstellungen mit der entsprechenden Bezeichnung dargestellt.
In der Bestellbezeichnung werden die Achsendausführungen hinter dem Achsdurchmesser beschrieben,
z. B. A 20 SW 15x10 .

Seite 1.5

AG - Achse glatt abgesetzt

AG dxl
Beispiel: AG 16x25

G dxl
Beispiel: G 20x40

G - Glatte Achse ohne Achsendausführung

RN - Achsende mit Ringnut

RN dxlxc
Beispiel: RN 15x3x5

glatte Achsen
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IB - Achsendausführung mit Innenbohrung

IB mxt
Beispiel: IB 12x18

IGM - Achsendausführung mit Innengewinde

IGM mxt
Beispiel: IGM 12x18

glatte Achsen mit Bohrungen

G QB - Achse glatt mit Querbohrung

G dxl  QB bxc
Beispiel: G 20x40 QB 8x10

G QBM - Achse glatt mit Querbohrung und Gewinde

G dxl  QBM mxc
Beispiel: G 20x40 QBM 8x10
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AGM - Achse abgesetzt mit Gewinde ohne Mutter und Scheiben

AGM mxl
Beispiel: AGM 16x25

Hinweis: l' - nutzbare Gewindelänge
l' = l - 2....3 mm (abhänging vom Gewinde-Ø)

AGMS mxl
Beispiel: AGMS 12x30

AGMS - Achse abgesetzt mit Gewinde, 2 Muttern und Scheiben

Achsen mit Außengewinde

M - Achse mit Außengewinde und einer Mutter (Mutter mit im EL enthalten)

M mxl
Beispiel: M 20x25

Achse ohne Scheibe und MutterAchse mit 2 Muttern und Scheiben

MN mxl
Beispiel: MN 16x30

MS mxl
Beispiel: MS 16x25

Beschreibung der Verwendung von Muttern und U-Scheiben für die Ausführung M
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SWX sxlxc
Beispiel: SWX 15x10x3

SWX - Achsendausführung mit geschlossener Schlüsselfläche

SW - Achsendausführung mit Schlüsselfläche

SW sxl
Beispiel: SW 15x10

S - Achsendausführung mit einseitiger Schlüsselfläche

S sxl
Beispiel: S 15x10

SX - Achsendausführung mit einseitig geschlossener Schlüsselfläche

SX sxlxc
Beispiel: SX 15x10x3

Achsen mit Schlüsselflächen



Achsendausführungen 5

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

12
/2

01
0

Seite 1.9

Achsen mit Schlüsselflächen und Bohrungen

SW QBM - Schlüsselfläche mit Querbohrung und zusätzlichem Gewinde

SW sxl  QBM mxc
Beispiel: SW 15x10  QBM 6x5

SW QB - Schlüsselfläche mit Querbohrung durch die Schlüsselfläche

SW sxl  QB mxc
Beispiel: SW 15x10  QB 6x5

SW QBH - Schlüsselfläche mit Querbohrung zwischen den Schlüsselflächen

SW sxl  QBH mxc
Beispiel: SW 15x10  QBH 8x5

SW QBMH - Schlüsselfläche mit Querbohrung zwischen den Schlüsselflächen und
    zusätzlichem Gewinde

SW sxl  QBMH mxc
Beispiel: SW 15x10  QBMH 8x5
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SW IGM - Achsendausführung mit Innengewinde und Schlüsselfläche

SW sxl  IGM mxt
Beispiel: SW 15x10  IGM 8x10

S IGM - Achsendausführung mit Innengewinde und einseitiger Schlüsselfläche

S sxl  IGM mxt
Beispiel: S 15x10  IGM 8x10

Achsen mit Schlüsselflächen und Bohrungen,
Achsen mit Schlüsselstück

SW SWV - Achsende mit Schlüsselstück verpunktet

SW sxl  SWV SxL
Beispiel: SW 15x10  SWV 30x10

SW sxl  SW SxL
Beispiel: SW 15x10  SW 30x15

SW SW - Achsende mit Schlüsselstück lose aufgesetzt
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Achsendausführungen 7
weitere mögliche Achsenden

VN txc
Beispiel: VN 3x8

VN - Achse mit V-Nut

VN .........................

F bxα°
Beispiel: F 1,5x45°

F - Achsende mit Fase

F .........................α

SB dxl
Beispiel: SB 4x20

SB - Achse mit Schmierbohrung für

SB .........................

R r
Beispiel: R 3

R - Achsende mit Radius

R .........................

AGR dxlxr
Beispiel: AGR 16x25x6

AGR - abgesetze Achse mit Radius

AGR .........................

Einschlagnippel

SBM mxl
Beispiel: SBM 4x20

SBM - Achse mit Schmierbohrung für

SBM .........................

Einschraubnippel

TN bxαxtxc
Beispiel: TN 5x60x3x10

TN - Achse mit Trapeznut

TN .........................

SE - Achse mit Einstich für Sicherungsring (Seegerring)

.................................

SE axb
Beispiel: SE 3x48

α

Nut bxlxc
Beispiel: Nut 6x50x10

Nut - Passfedernut nach DIN 6885

Nut .........................
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Schlüsselstücke

Achs-
Ø

A 20

A 25

A 30

A 40

A 50

A 60

Standard Schlüsselflächen
2-teilig

Bohrungen

für Girlanden

Standardausführungen für Schlüsselflächen
und Girlandenbohrungen

3-teilig Gerade Girlandenrollen

SW 15x10

SW 18x10

SW 22x10

SW 32x10/12

SW 40x12

SW 50x12

SW 15x10

SW 18x10

SW 22x10

SW 32x10/12

SW 40x12

SW 50x12

SW 15x13

SW 18x13

SW 22x13

SW 32x13/19

SW 40x19

SW 50x19

-

-

SW 22x32

SW 32x42

SW 40x54

SW 50x62

QB 10,2x12

QB 10,2x12

QB 12,2x12

QB 16,2x16

QB 20x24

QB 20x27

s

15

aufsteckbare Schlüsselstücke

Schlüsselstück kombiniert mit der AchseS Werkstoff

30

15

15

15

18

13

15

15

18

18

30

30

30

38

30

38

32

38

38

B

36

36

36

36

45

36

45

36

45

45

A

20

20

20

20

25

20

25

20

25

25

I

10

13

10

13

13

10

13

10

10

13

Material

Sintereisen

PA 6

Stahl

PA 6

A20 SW 30x10 SW 15x10

Sintereisen

PA 6

PA 6

PA 6

Stahl

Stahl

A20 SW 30x13 SW 15x13

A20 SWK 30x10 SW 15x10

A20 SWK 30x13 SW 15x13

A25 SWK 38x13 SW 18x13

A20 SWK 30x13 SW 13x10

A25 SW 38x13 SW 15x13

A20 SWK 32x10 SW 15x10

A25 SW 38x10 SW 18x10

A25 SW 38x13 SW 18x13

Seite 1.11
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Bandrollenbeschichtungen

RohroberflächenvergütungMaterialkürzel

StahlrohrST

galvanisch verzinkt (induktionsverzinkt)STI

RAL 5010 schlagfestKB

N2

N4

Materialart

blank

STFR

STF3003

STPU3003

STKVZ

Stahlrohr

Stahlrohr

Stahlrohr

Stahlrohr

Stahlrohr

Kunststoffrohr

Niro-Rohr 1.4301

Niro-Rohr 1.4571

farbbeschichtet Farbe rot (RAL 3000 - FMG - Standard)

farbbeschichtet kombiniert RAL - Nr., hier mit RAL 3003

pulverbeschichtet kombiniert RAL - Nr., hier mit RAL 3003

stückverzinkt - galvanisch

blank

blank

Gummibeschichtungen auf Anfrage.

Seite 1.12
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Rillenkugellagertabelle

42

47

52

55

d
17 25 30 35 45 5040D 20

62

68

6004
12

6303
14

6204
14

6005
12

6304
14

6205
15

6006
13

6206
16

6007
14

6305
17

6403
17

6008
15

6207
17

6306
19

6404
19

6009
16

6010
16

6208
18

6307
21

6405
21

6209
19

6210
20

6308
23

6406
23

72

75

80

85

90

95

100

110

115

120

130

6309
25

6407
25

6408
27

6310
27

6409
29

6410
31

Seite 1.13

Standard

Erläuterung der Lagerabdichtungen:

Z

ZZ

RS

D

NZZ

NRS

offen

1 Z - abgedichtet

2 Z - abgedichtet

RS - abgedichtet

Kugellager aus Kunststoff
mit NIRO - Kugeln

2 Z - abgedichtet
Kugellager aus NIRO

RS - abgedichtet
Kugellager aus NIRO

6202 ZZ
  Beispiel für eine Kugellagerbezeichnung:

LagerabdichtungKurzbezeichnung

Kurzbezeichnung
Kugellagerbreite

- - -

-

- - -

- - - - -

- - -

- - -

- -

-

-

- - - --

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- - - -

-

-

-

--

- -

-

- -

- -

----

- ---

- - - -

- -

--
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Kunststoff - Lagerboden

Stahlblech - Lagerboden
Stahlblech - Lagerboden
Stahlblech - Lagerboden
weitere Abdichtungsarten

leichte

mittelschwer
leichte
schwere

Typ 390/391

Typ 420L/420LF
Typ 421L/421LF
Typ 422L/422LF

Ausführung Typenreihe

Aufmaßblatt Bandrolle
Aufmaßblatt Bandführungsrolle

Kapitel 2 - Bandrollen

Kunststoff - Lagerboden mittelschwer Typ 412L/412LF
Kunststoff - Lagerboden mittelschwer Typ 413L/413LF





Bemerkungen:
(wenn bekannt z. B. Abdichtung, andere Achsendausführungen, Werkstoff, Farbgebung / Beschichtung, Belastung, Drehzahl mit angeben)
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Aufmaßblatt Bandrolle

Bitte alle offenen Maßfelder ausfüllen und an FMG weiterleiten.

( b
itt

e 
al

le
 M

aß
an

ga
be

n
in

 m
m

 a
us

fü
hr

en
 )

Bandrolle mit Innengewinde Bandrolle mit Schlüsselflächen

Bestellbeispiel:
Typ 420L-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=  ...

Rohr
art Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge

Bestellbeispiel:
Typ 420L-88,9x2,9 STFR A 20 IGM 12x18   RL=  ...

Abdichtungs- Rohr
art Material

Farbe
(rot)

Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge

Abdichtungs-
(rot)

anfragende Firma / Ansprechpartner:

Typ 390

Typ 413

Typ 420

Typ 421

Bandrollen können aus den folgenden Typenreihen hergestellt werden:

Typ 422

Typ 391

Typ 412

Typ 429
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Bandführungsrollen

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 421L/421G-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10 AGM 16x35   RL=  ... *: AL-RL= ...

mögliche Achsendausführungen, (bitte entsprechend ausfüllen); weitere Achsendausführungen s. Seite 1.5 bis 1.10 oder auf Anfrage

abgesetzt mit Gewinde
(AGM)

glatt ohne Ausführung
(G)

x x x x

Rohr
Material

Farbe
(rot)

Achs-
Ø

Achsend- Rollen-
länge

anfragende Firma / Ansprechpartner:

Typ 390

Typ 412

Bandführungsrollen können aus den
 folgenden Typenreihen hergestellt werden:

Die oben beschriebenen Achsendausführungen können zusätzlich mit Schlüsselflächen gefertigt werden. Wird die Schlüsselfläche
zum Rollenboden hin positioniert, ist sie bei der Bestellbezeichnung zuerst zu nennen und dann die Achsendausführung (siehe
Bestellbeispiel).
Wird die Schlüsselfläche am Achsende positioniert, ist zuerst die Achsendausführung zu nennen und danach die Schlüsselfläche.

Achszapfen-
längeausführung

Typ 420

Typ 421

Typ 422

Typ 429

mit Außengewinde (M)

x x

mit zusätzlicher
Mutter und
Scheiben

zusätzlich mit
Muttern und
Scheiben

x x

SW - optional
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Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ 390-80x2 STFR A 20 SW 15x10    RL= ...
Typ 391-63x3 KB A 15 SW 15x8,5    RL= ...
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Bandrolle Typenreihe 390/391

Darstellung
Typ 390

Darstellung
Typ 391

Die Lagerböden bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit einem nach innen abgedeckten Rillenkugellager 6204 Z und nach außen
mit einer doppelten Labyrinthabdichtung (bis Rohr Ø 63,5 nur mit Einfach-Labyrinthabdichtung möglich).
Beschichtungen siehe Seite 1.12 oder auf Anfrage. Ausführungen mit Kunststoffrohr sind möglich.
Die maximale Fördergeschwindigkeit beträgt ca. 2 m/s.
Typ 391 mit Achs Ø 15 und Achszapfen SW 15x8,5 aus Kunststoff.

Rohr
Material Farbe (blau)

Achs-Ø Achsend-
ausführung

Rollen-
länge

mögliche Achsendausführungen, (bitte entsprechend ausfüllen); weitere Achsendausführungen s. Seite 1.5 bis 1.10 oder auf Anfrage

x x

mit Schlüsselfläche (SW) mit Innengewinde (IGM) mit Außengewinde (M)

x x x x

anfragende Firma / Ansprechpartner:

mit zusätzlicher
Mutter und
Scheiben

für Stahlrohr:          50x1,5 ; 50x2 ; 60x1,5 ; 63,5x2,9 ; 80x2 ; 88,9x2,9 ; 108x3,25
für Kunststoffrohr: 63x3 ; 90x7



Die Lagerböden bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit einem nach innen abgedeckten Rillenkugellager 6204 Z und nach außen
mit einer doppelten Labyrinthabdichtung.
Der Typ 412 wird mit Kunststoffrohr 90x8,2 und Achse Ø 20 angeboten.
Die maximale Fördergeschwindigkeit beträgt ca. 1,5 m/s.
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für Kunststoffrohr: 90x8,2

Bandrolle Typenreihe 412L/412LF

Darstellung
Typ 412L

Darstellung Typ 412LF
zusätzlich mit Filzring

Bestellbeispiel:    (wie oben links dargestellt)
Typ 412L-90x8,2 KB A 20 SW 15x10    RL= ...

Rohr
art Material

Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge

anfragende Firma / Ansprechpartner:

mögliche Achsendausführungen, (bitte entsprechend ausfüllen); weitere Achsendausführungen s. Seite 1.5 bis 1.10 oder auf Anfrage

x

mit Schlüsselfläche (SW)

x

mit Schlüsselfläche (SW)
und Querbohrung (QB)

glatt (G) mit
Querbohrung (QB)

abgesetzt mit Gewinde
(AGM)

x xx x

zusätzlich
mit Muttern
und Scheiben

x

x x x x x

mit Innengewinde (IGM)

x x

mit Außengewinde (M)

x x

mit zusätzlicher
Mutter und
Scheiben



x

Ausführung mit Schlüsselfläche (SW)

FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

12
/2

01
0

Bandrolle Typenreihe 413L/413LF

Die Lagerböden bestehen aus Kunststoff (Polypropylen) mit einem nach innen abgedeckten Rillenkugellager 6204 Z und nach außen
mit einer doppelten Labyrinthabdichtung.
Der Typ 413 wird mit Kunststoffrohr 90x7, Achse Ø 15 und Achszapfen SW 15x8,5 aus Kunststoff (Polypropylen) entsprechend
Zeichnung angeboten.
Die maximale Fördergeschwindigkeit beträgt ca. 1,5 m/s.

Bestellbeispiel:    (wie oben links dargestellt)
Typ 413L-90x8,2 KB A 15 SW 15x8,5    RL= ...

Rohr
art Material

Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge

anfragende Firma / Ansprechpartner:

Darstellung
Typ 413L

Darstellung Typ 413LF
zusätzlich mit Filzring

für Kunststoffrohr: 90x8,2
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Bandrolle Typenreihe 420L/420LF
mit mittelschwerem Lagerboden in Anlehnung an DIN 15207-1

101,6x2,9 ; 108x3,25 ; 133x3,6 ; 159x4,5
für Stahlrohr: 63,5x2,9 ; 70x2 ; 80x2 ; 80x3 ; 88,9x2,9 ;

Die Lagerböden bestehen aus tiefgezogenem Stahlblech mit einem nach innen abgedeckten
Rillenkugellager und nach außen mit einer doppelten Labyrinthabdichtung (andere Abdichtungsarten
auf letzter Seite des Kapitels dargestellt). Die Standardbeschichtung erfolgt mit einem Zwei-
Komponenten Farbsystem in RAL 3000. Weitere Beschichtungen siehe Seite 1.12 oder auf Anfrage.
Die maximale Fördergeschwindigkeit beträgt ca. 2 m/s.
RohrØ 63.5, 70 und 80 mit A25 nur mit Simmerringabdichtung möglich,  A30 ab RohrØ 88,9.
Ausführung auch mit Seegerring ohne Achsquetschung möglich, Bestellbezeichnung Typ 4200L.

Bestellbeispiel:    (wie oben links dargestellt)
Typ 420L-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10    RL=  ...

Lager nach
DIN 625

25

mögliche
Achs-Ø

6204 Z

6305 Z

20

6206 Z30

mögliche Achsendausführungen, (bitte entsprechend ausfüllen); weitere Achsendausführungen s. Seite 1.5 bis 1.10 oder auf Anfrage

Darstellung
Typ 420L

Darstellung Typ 420LF
zusätzlich mit Filzring

Rohr
art Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge

anfragende Firma / Ansprechpartner:

(rot)

x

mit Schlüsselfläche (SW)

x

mit Schlüsselfläche (SW)
und Querbohrung (QB)

glatt (G) mit
Querbohrung (QB)

abgesetzt mit Gewinde
(AGM)

x xx x

zusätzlich
mit Muttern
und Scheiben

x

x x x x x

mit Innengewinde (IGM)

x x

mit Außengewinde (M)

x x

mit zusätzlicher
Mutter und
Scheiben



für Stahlrohr: 63,5x1,75 ; 88,9x2,9 ; 108x3,25
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Die Lagerböden bestehen aus tiefgezogenem Stahlblech mit einem nach innen abgedeckten
Rillenkugellager und nach außen mit einer doppelten Labyrinthabdichtung (andere Abdichtungsarten
auf letzter Seite des Kapitels dargestellt). Die Standardbeschichtung erfolgt mit einem Zwei-
Komponenten Farbsystem in RAL 3000. Weitere Beschichtungen siehe Seite 1.12 oder auf Anfrage.
Die maximale Fördergeschwindigkeit beträgt ca. 2 m/s.
Die Bandrolle ist nur bis zu einem RL von 1150 mm einsetzbar.
Ausführung auch mit Seegerring ohne Achsquetschung möglich, Bestellbezeichnung Typ 4210L.

Bestellbeispiel:    (wie oben links dargestellt)
Typ 421L-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10    RL=  ...

Lager nach
DIN 625

mögliche
Achs-Ø

6204 Z20

mögliche Achsendausführungen, (bitte entsprechend ausfüllen); weitere Achsendausführungen s. Seite 1.5 bis 1.10 oder auf Anfrage

Darstellung
Typ 421L

Darstellung Typ 421LF
zusätzlich mit Filzring

Rohr
art Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge

anfragende Firma / Ansprechpartner:

Bandrolle Typenreihe 421L/421LF
mit leichtem Lagerboden in Anlehnung an DIN 15207-1

(rot)

x

mit Schlüsselfläche (SW)

x

mit Schlüsselfläche (SW)
und Querbohrung (QB)

glatt (G) mit
Querbohrung (QB)

abgesetzt mit Gewinde
(AGM)

x xx x

zusätzlich
mit Muttern
und Scheiben

x

x x x x x

mit Innengewinde (IGM)

x x

mit Außengewinde (M)

x x

mit zusätzlicher
Mutter und
Scheiben



108x3,25 ; 133x3,6 ; 159x4,5
für Stahlrohr: 70x2,9 ; 80x3 ; 88,9x2,9 ; 101,6x2,9 ;

Darstellung
Typ 422L

Darstellung Typ 422LF
zusätzlich mit Filzring
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Die Lagerböden bestehen aus tiefgezogenem Stahlblech mit einem nach innen abgedeckten
Rillenkugellager und nach außen mit einer doppelten Labyrinthabdichtung (andere Abdichtungsarten
auf letzter Seite des Kapitels dargestellt). Die Standardbeschichtung erfolgt mit einem Zwei-
Komponenten Farbsystem in RAL 3000. Weitere Beschichtungen siehe Seite 1.12 oder auf Anfrage.
Die maximale Fördergeschwindigkeit beträgt ca. 2 m/s.
A25/A30 erst ab Rohr-Ø 88,9 ; A40 erst ab Rohr-Ø 108.

Bestellbeispiel:    (wie oben links dargestellt)
Typ 422L-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x13    RL=  ...

Lager nach
DIN 625

25

mögliche
Achs-Ø

6305 Z

6206 Z30

mögliche Achsendausführungen, (bitte entsprechend ausfüllen); weitere Achsendausführungen s. Seite 1.5 bis 1.10 oder auf Anfrage

x

mit Schlüsselfläche (SW)

x

mit Schlüsselfläche (SW)
und Querbohrung (QB)

glatt (G) mit
Querbohrung (QB)

abgesetzt mit Gewinde
(AGM)

x x

Rohr
art Material

Farbe
(rot)

Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge

anfragende Firma / Ansprechpartner:

x x

zusätzlich
mit Muttern
und Scheiben

Bandrolle Typenreihe 422L/422LF
mit schwerem Lagerboden in Anlehnung an DIN 15207-1

6204 Z20

6308 Z40

x

x x x x x

mit Innengewinde (IGM)

x x

mit Außengewinde (M)

x x

mit zusätzlicher
Mutter und
Scheiben
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Abdichtungsarten Typenreihe 42...

Labyrinthabdichtung aus Blech - B - (bis A30)
z. B. Typ 420B

doppelte Labyrinthabdichtung - L -
z. B. Typ 420L

mit geschlossenem Deckel - G -
z. B. Typ 420G

Simmerringabdichtung - SIM -
z. B. Typ 420SIM

nach aussen offen, (ohne Abdichtung)
z. B. Typ 420

doppelte Labyrinthabdichtung und
zusätzlich mit Filzring - LF -
 z. B. Typ 420LF

einsetzbar in der Typenreihe 412 ; 413 ; 420 ; 421 ; 422

Schleifringabdichtung
aus Kunststoff, z. B. Typ 420S
aus Filz, z. B. Typ 420SF

doppelte Labyrinthabdichtung (alte Ausführung)
mit Filzring,   z. B. Typ 420LAF
ohne Filzring, z. B. Typ 420LA
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Kapitel 3 - Puffer- und Stützringrollen

Tabelle über Puffer- und Stützringe
PR1
PR2

SR1
SR2

Bauform

Pufferringanordnung Bauform PR1

Stützringanordnung Bauform SR1
PR3

Pufferringanordnung Bauform PR2
Pufferringanordnung Bauform PR3

Stützringanordnung Bauform SR2
Stützringanordnung Bauform SR3
Stützringanordnung Bauform SR4
Stützringanordnung Bauform SR5
Stützringanordnung Bauform SR6
Stützringanordnung Bauform SR7
Stützringanordnung Bauform SR8
Stützringanordnung Bauform SR9
Stützringanordnung Bauform SR10
Stützringanordnung Bauform SR11
Stützringanordnung Bauform SR12
Stützringanordnung Bauform SR13
Stützringanordnung Bauform SR14

SR3
SR4

SR6
SR7

SR5

SR8
SR9

SR11
SR12

SR10

SR13
SR14
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Übersicht Stützringe Form A und Form B

Standardabmessungen Gewicht (g)
D d B

Stützringe Form A

Standardabmessungen
D d B

(Sonderabmessungen auf Anfrage)

(Sonderabmessungen auf Anfrage)

Öl- und fettbeständige, lebensmittelechte oder schwer entflammbare (selbstverlöschende) Ringe auf Anfrage.

Stützringe Form B

108 63,5 25 128

133 63,5 25 213

133
88,9

30 189

159

88,9

30 328

159 35 310
193,7 108 35 604
219,1 133 40 830

250 193,7 40 670

108

108 63,5 40 295

133 88,9 40 382

159

108

40 673

159

88,9

50 673
193,7 50 1214
193,7 133 50 1116
219,1 133 50 1405
219,1 159 50 1060

108

Gewicht (g)
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Übersicht Pufferringe und Stützscheiben

Pufferringe

Standardabmessungen
D d B

Stützscheiben

(Sonderabmessungen auf Anfrage)

Öl- und fettbeständige, lebensmittelechte oder schwer entflammbare (selbstverlöschende) Ringe / Scheiben auf Anfrage.

Standardabmessungen Gewicht (g)
D d B

(Sonderabmessungen auf Anfrage)

89 51 30 106

89 63,5 25 86

108
63,5

30 205

108

51

30 150

133 35 336

133 88,9 35 255

159 88,9 35 388

159 108 40 390
193,7 108 40 670
193,7 133 45 628
219,1 133 45 1007

63,5

200 51 45 890

200 63,5 45 890

250
88,9

45 1128

275

63,5

45 1697

330 50 2700

355 88,9 50 3020

63,5

Gewicht (g)
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Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133PR1-14-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=530   *:14P
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Pufferringanordnung Bauform PR1

Standardpufferringanordnung Bauform PR1

Pufferringe gesichert durch angeschweißten Sperrring

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung

Ring
Ø

Anzahl der Pufferringe

2589 63,5

30108

30120

35133

133 88,9

159

180

40159 108

180 108

193,7 108

35

35

35

40

40

63,5

63,5

63,5

88,9

88,9

Rollen
Ø

45193,7 133

215 133

219 133

50

45

Ring-
breite

160
165 200 250 315 380 465 530 670600 750 800 900 950 1050

Rollenlänge RL

12501100700

Kennzeichnung empfohlener Bereich
Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Die Kombination Gurtbreite / Rollenlänge ist der Tabelle auf Seite 1.3 im Kapitel 1 des Schüttgutbereiches zu entnehmen.
Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

6

5

5

4

4

5

9 12

8 10

8 10

6 8

6 8

6 8

6 8

6 7

14 18

12 15

12 15

10 13

10 13

10 13

10 13

9 11

9 11

9 11

20 23

17 19

16

14 16

14 16

14 16

13 14

13 14

13 14

18

18

18

16 18

16 18

16 18

19

19

19

22

22

22

23

23

23

26

8 10

9

10

11 13

10 11

11 13

14 16

13 14

14 16

17

15

17

19

17

19

20

18

20

23

20

23

7

6

6

5

5

17

14

19

26

22

22

18

27

23

23

19

19

19

19

17

17

17

15

15

13

29

24

24

21

21

21

21

31

26

26

22

22

22

22

35

29

29

25

25

25

25

37

31

31

26

26

26

26

41

34

34

29

29

29

29

26

26

43

36

36

31

31

31

31

27

27

27

24

24

21

49

41

41

35

35

35

35

31

31

31

27

27

247

8

7

7

6

6

6

4

5

5

6

6

4

4

4

4

4

3

5

4

4

3

3

3

3

3

3
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Pufferringanordnung Bauform PR2
Pufferringe gesichert durch Klemmring

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung

Standardpufferringanordnung Bauform PR2

Ring
Ø

Anzahl der Pufferringe

5

4

2589 63,5

30108

30120

35133

133 88,9

159

180

35

35

35

63,5

63,5

63,5

88,9

88,9

Rollen
Ø

4

4

4

5

9 11

7

6 8

6 8

6 8

6 8

14 17

12 14

12 14

10

10

10

10

20 23

17 19

16

14 16

14 16

14 16

18

18

18

7

6

6

5

5

Ring-
breite

160
165 200 250 315 380 465 530 670600 750 800 900 950 1050

Rollenlänge RL

12501100700

17

14

19

26

18

27

19

19

19

19

29

24

24

20

31

26

26

22

22

22

22

35

29

29

25

25

25

25

37

31

31

26

26

26

26

41

34

34

29

29

29

29

43

36

36

49

41

41

35

35

35

355

4

4

Kennzeichnung empfohlener Bereich
Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Die Kombination Gurtbreite / Rollenlänge ist der Tabelle auf Seite 1.3 im Kapitel 1 des Schüttgutbereiches zu entnehmen.
Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

7

9

9

12

12

12

12

21

21

22

22

20

20

20

30

30

30

30
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Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/108PR3-8-63,5x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=250   *:8P
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Pufferringanordnung Bauform PR3

Standardpufferringanordnung Bauform PR3

Ring
Ø

Anzahl der Pufferringe

6

5

2589 63,5

30108

30120

35133

133 88,9

159

180

40159 108

180 108

193,7 108

35

35

35

40

40

63,5

63,5

63,5

88,9

88,9

Rollen
Ø

5

4

4

5

9 12

8 10

8 10

6 8

6 8

6 8

6 8

6 7

14 18

12 15

12 15

10 13

10 13

10 13

10 13

9 11

9 11

9 11

20 23

17 19

16

14 16

14 16

14 16

13 14

13 14

13 14

18

18

18

16 18

16 18

16 18

19

19

19

22

22

22

23

23

23

26

45193,7 133

215 133

219 133

50

45

8 10

9

10

11 13

10 11

11 13

14 16

13 14

14 16

17

15

17

19

17

19

20

18

20

23

20

23

7

6

6

5

5

Pufferringe nicht gesichert

Ring-
breite

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung

160
165 200 250 315 380 465 530 670600 750 800 900 950 1050

Rollenlänge RL

12501100700

17

14

19

26

22

22

18

27

23

23

19

19

19

19

17

17

17

15

15

13

29

24

24

21

21

21

21

31

26

26

22

22

22

22

35

29

29

25

25

25

25

37

31

31

26

26

26

26

41

34

34

29

29

29

29

26

26

43

36

36

31

31

31

31

27

27

27

24

24

21

49

41

41

35

35

35

35

31

31

31

27

27

247

8

7

7

6

6

6

4

5

5

6

6

4

4

4

4

4

3

5

4

4

3

3

3

3

3

3

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Die Kombination Gurtbreite / Rollenlänge ist der Tabelle auf Seite 1.3 im Kapitel 1 des Schüttgutbereiches zu entnehmen.
Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Kennzeichnung empfohlener Bereich



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
421L/133SR1-8-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=750   *:8Ax1 R=65

Technische Änderungen vorbehalten!

09
/2

00
9

Stützringanordnung Bauform SR1

Standardstützringanordnung Bauform SR1

6Ax1

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß L

-6- -108 SR1500400 36625

RL Anzahl
Hülsen LA

Anzahl
Hülsen LI

120
133

SR1
SR1

-6-
-6-

63,5
63,5

6Ax1
6Ax1

30
25

67
65
67

-
-

370
366

600500 63,5 7Ax1-7-108 46625
120
133

63,5
63,5

30
25

470
466

133 SR1 88,9 30 65- - 470

-7-
-7-
-7-

7Ax1
7Ax1
7Ax1

750650 63,5 8Ax1-8-108 61625
120
133

63,5
63,5

30
25

620
616

133 SR1 88,9 30 65- - 620
159 SR1 88,9 30 65- - 620

-8-
-8-
-8-
-8-

8Ax1
8Ax1
8Ax1
8Ax1

950800 63,5 9Ax1-9-108 76625
120
133

63,5
63,5

30
25

92
90
92

770
766

133 SR1 88,9 30 90- - 770
159 SR1 88,9 30 90- - 770
159 SR1 108 35 87- - 776

-9-
-9-
-9-
-9-
-9-

9Ax1
9Ax1
9Ax1
9Ax1
9Ax1

11501000 63,5 11Ax1-11-108 96625
120
133

63,5
63,5

30
25

92
90
92

970
966

133 SR1 88,9 30 90- - 970
159 SR1 88,9 30 90- - 970
159 SR1 108 35 87- - 976

-11-
-11-
-11-
-11-
-11-

11Ax1
11Ax1
11Ax1
11Ax1
11Ax1

63,5

SR1
SR1
SR1

SR1
SR1
SR1

SR1
SR1
SR1

SR1
SR1
SR1

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

67
65
67

67
65
67

Ringe nicht gesichert

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
421L/133SR2-8-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=750   *:8Ax1 R=60

Technische Änderungen vorbehalten!

08
/2

00
9

Stützringanordnung Bauform SR2

Standardstützringanordnung Bauform SR2

6Ax1

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß L

-6- 3x60108 SR2500400 39025

RL Anzahl
Hülsen LA

Anzahl
Hülsen LI

120
133

SR2
SR2

-6-
-6-

63,5
63,5

6Ax1
6Ax1

30
25

55
55
55

3x60
3x60

2x30
2x15
2x30

390
390

600500 63,5 7Ax1-7- 6x50108 47525
120
133

63,5
63,5

30
25

62,5
55

62,5
2x60
6x50

ohne
4x40
ohne

490
475

133 SR2 88,9 30 552x60 4x40 490

-7-
-7-
-7-

7Ax1
7Ax1
7Ax1

750650 63,5 8Ax1-8- 5x60108 62025
120
133

63,5
63,5

30
25

65
85
65

2x70
5x60

2x60
5x40
2x60

580
620

133 SR2 88,9 30 602x70 5x50 630
159 SR2 88,9 30 652x70 5x50 620

-8-
-8-
-8-
-8-

8Ax1
8Ax1
8Ax1
8Ax1

950800 63,5 9Ax1-9- 6x80108 76525
120
133

63,5
63,5

30
25

92,5
100
92,5

4x80
6x80

2x30
4x40
2x30

750
765

133 SR2 88,9 30 1004x80 4x40 750
159 SR2 88,9 30 1004x80 4x40 750
159 SR2 108 35 87,52x50 6x60 775

-9-
-9-
-9-
-9-
-9-

9Ax1
9Ax1
9Ax1
9Ax1
9Ax1

11501000 63,5 11Ax1-11- 8x80108 96525
120
133

63,5
63,5

30
25

92,5
90
92

2x80
8x80

2x25
8x60
2x25

970
966

133 SR2 88,9 30 902x80 8x60 970
159 SR2 88,9 30 902x80 8x60 970
159 SR2 108 35 102,56x60 4x50 945

-11-
-11-
-11-
-11-
-11-

11Ax1
11Ax1
11Ax1
11Ax1
11Ax1

SR2
SR2
SR2

SR2
SR2
SR2

SR2
SR2
SR2

SR2
SR2
SR2

63,5

Ringe innen und außen gesichert

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
421L/133SR3-12-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=950   *:3A/6Ax1/3A R=40

Technische Änderungen vorbehalten!

11
/2

01
0

Stützringanordnung Bauform SR3

Standardstützringanordnung Bauform SR3

3A/3Ax1/3A

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß L

-9-108 SR3600500 57425

RL Anzahl
Hülsen LA

Anzahl
Hülsen LI

120
133

SR3
SR3

-9-
-9-

63,5
63,5

30
25

13
25
13

550
574

750650 63,5-10-108 70025
120
133

63,5
63,5

30
25

25
25
25

700
700

133 SR3 88,9 30 25 700

-10-
-10-
-10-

63,5-12-108 87025
120
133

63,5
63,5

30
25

40
40
40

870
870

133 SR3 88,9 30 40 870
159 SR3 88,9 30 40 870

-12-
-12-
-12-
-12-

950800

63,5-15-108 110625
120
133

63,5
63,5

30
25

22
30
22

1090
1106

133 SR3 88,9 30 30 1090
159 SR3 88,9 30 30 1090
159 SR3 108 35 20 1110

-15-
-15-
-15-
-15-
-15-

11501000

88,9-16-133 132630
159
159

88,9
108

30
35

37
37
32

1326
1336

-16-
-16-

SR3
SR3
SR3

63,5

14001200

133 SR3 -9- 88,9 30 25 550

159 SR3 88,9 30 25 700-10-

159 SR3 108 35 40 870-12-

SR3
SR3
SR3

SR3
SR3
SR3

SR3
SR3
SR3

-
-
-

- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3A/3Ax1/3A
3A/3Ax1/3A
3A/3Ax1/3A
3A/4Ax1/3A
3A/4Ax1/3A
3A/4Ax1/3A
3A/4Ax1/3A
3A/4Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
3A/6Ax1/3A

4A/7Ax1/4A

4A/8Ax1/4A

Ringe nicht gesichert

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung

4A/8Ax1/4A
4A/8Ax1/4A

4A/7Ax1/4A
4A/7Ax1/4A
4A/7Ax1/4A
4A/7Ax1/4A
4A/7Ax1/4A



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR4-12-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=950   *:3A/6Ax1/3A R=32

Technische Änderungen vorbehalten!

08
/2

00
9

Stützringanordnung Bauform SR4

Standardstützringanordnung Bauform SR4

3A/3Ax1/3A

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß L

-9-108 SR4600500 57525

RL Anzahl
Hülsen LA

Anzahl
Hülsen LI

120
133

SR4
SR4

-9-
-9-

63,5
63,5

30
25

12,5
25

12,5
550
575

750650 63,5-10-108 70025
120
133

63,5
63,5

30
25

25
25
25

700
700

133 SR4 88,9 30 25 700

-10-
-10-
-10-

63,5-12-108 85625
120
133

63,5
63,5

30
25

47
32,5
47

885
856

133 SR4 88,9 30 32 886
159 SR4 88,9 30 32 886

-12-
-12-
-12-
-12-

950800

63,5-15-108 109525
120
133

63,5
63,5

30
25

27,5
30

27,5
1090
1095

133 SR4 88,9 30 30 1090
159 SR4 88,9 30 30 1090
159 SR4 108 35 32,5 1085

-15-
-15-
-15-
-15-
-15-

11501000

88,9-16-133 133530
159
159

88,9
108

30
35

32,5
32,5
37,5

1335
1325

-16-
-16-

SR4
SR4
SR4

63,5

14001200

133 SR4 -9- 88,9 30 25 550

159 SR4 88,9 30 25 700-10-

159 SR4 108 35 37,5 875-12-

2x90
4x70
2x90

5x90 -

7x75 -
5x85 2x65

8x90 -
8x80 -
8x90 -

9x95 -
9x95 -
9x85 -

2x85
-

2x85
-
-
-

4x70
5x90
5x80

5x80
5x80
5x85

-
-

2x65

7x75
7x75
7x65

8x80
8x80
8x70

-
-
-

-
-
-

3A/3Ax1/3A
3A/3Ax1/3A
3A/3Ax1/3A
3A/4Ax1/3A
3A/4Ax1/3A
3A/4Ax1/3A
3A/4Ax1/3A
3A/4Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
3A/6Ax1/3A
4A/7Ax1/4A
4A/7Ax1/4A
4A/7Ax1/4A
4A/7Ax1/4A
4A/7Ax1/4A
4A/7Ax1/4A
4A/8Ax1/4A
4A/8Ax1/4A
4A/8Ax1/4A

SR4
SR4
SR4

SR4
SR4
SR4

SR4
SR4
SR4

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Ringe innen und außen gesichert

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR5-15-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=1150   *:4P/7Ax1/4P R=30

Technische Änderungen vorbehalten!

11
/2

01
0

Stützringanordnung Bauform SR5

Standardstützringanordnung Bauform SR5

3P/3Ax1/3P

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß L

-9-108 SR5600500 54630/25/30

RL Anzahl
Hülsen LA

Anzahl
Hülsen LI

120
133

SR5
SR5

-9-
-9-

63,5
63,5

30/30/30
35/30/35

27
25
22

550
556

750650 63,5-10-108 704
120
133

63,5
63,5

23
25
20

700
710

133 SR5 88,9 35/30/35 22 706

-10-
-10-
-10-

63,5-12-108 890
120
133

63,5
63,5

30
32
32

886
886

133 SR5 88,9 30 890
159 SR5 88,9 30 890

-12-
-12-
-12-
-12-

950800

63,5-15-108 1096
120
133

63,5
63,5

27
30
27

1090
1096

133 SR5 88,9 30 1090
159 SR5 88,9 30 1090
159 SR5 108 40/35/40 32 1086

-15-
-15-
-15-
-15-
-15-

11501000

88,9-16-133 1286
159
159

88,9
108 40/35/40

57
57
62

1286
1276

-16-
-16-

SR5
SR5
SR5

63,5

14001200

133 SR5 -9- 88,9 35/30/35 20 560

159 SR5 88,9 35/30/35 22 706-10-

159 SR5 108 35/30/35 30 890-12-

3P/3Ax1/3P
3P/3Ax1/3P

3P/4Ax1/3P
3P/4Ax1/3P

SR5
SR5
SR5

SR5
SR5
SR5

SR5
SR5
SR5

-
-
-

- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

30/25/30
30/30/30
35/30/35

30/25/30
30/30/30
35/25/35
35/30/35
35/30/35

30/25/30
30/30/30
35/25/35
35/30/35
35/30/35

35/30/35
35/30/35

3P/3Ax1/3P
3P/4Ax1/3P
3P/4Ax1/3P
3P/4Ax1/3P

3P/6Ax1/3P
3P/6Ax1/3P
3P/6Ax1/3P

4P/7Ax1/4P
4P/7Ax1/4P
4P/7Ax1/4P

3P/6Ax1/3P

4P/7Ax1/4P

4P/8Ax1/4P

3P/6Ax1/3P
3P/6Ax1/3P

4P/7Ax1/4P
4P/7Ax1/4P

4P/8Ax1/4P
4P/8Ax1/4P

Ringe nicht gesichert

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR6-12-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=950   *:3P/6Ax1/3P R=30

Technische Änderungen vorbehalten!

08
/2

00
9

Stützringanordnung Bauform SR6

Standardstützringanordnung Bauform SR6

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß L

-9-108 SR6600500 30/25/30

RL Anzahl
Hülsen LA

Anzahl
Hülsen LI

120
133

SR6
SR6

-9-
-9-

63,5
63,5

30/30/30
35/30/35

27,5
25

22,5

750650 63,5-10-108
120
133

63,5
63,5

22,5
25
20

133 SR6 88,9 35/30/30 22,5

-10-
-10-
-10-

63,5-12-108
120
133

63,5
63,5

30
27,5
32,5

133 SR6 88,9 30
159 SR6 88,9 30

-12-
-12-
-12-
-12-

950800

63,5-15-108
120
133

63,5
63,5

27,5
30

27,5
133 SR6 88,9 30
159 SR6 88,9 30
159 SR6 108 40/35/40 32,5

-15-
-15-
-15-
-15-
-15-

11501000

88,9-16-133
159
159

88,9
108 40/35/40

57
57

62,5
-16-
-16-

SR6
SR6
SR6

63,5

14001200

133 SR6 -9- 88,9 35/30/35 20

159 SR6 88,9 35/30/35 22,5-10-

159 SR6 108 35/30/35 30-12-

30/25/30
30/30/30
35/30/35

30/25/30
30/30/30
35/25/35
35/30/35
35/30/35

30/25/30
30/30/30
35/25/35
35/30/35
35/30/35

35/30/35
35/30/35

SR6
SR6
SR6

SR6
SR6
SR6

SR6
SR6
SR6

2x85
4x70
2x75

5x80

5x75
7x75

8x85
8x80
8x80

9x85
9x85
9x75

2x70
5x85
5x80

5x75
5x75
7x80

5x70
5x70
5x60

8x75
8x75
4x70

-

2x80
-

-
-
-

-
-
-

2x60
-

2x60

-
-

-
-
-

-
-

4x60

2x75
2x75
2x70

2x60

3P/3Ax1/3P
3P/3Ax1/3P
3P/3Ax1/3P

3P/4Ax1/3P
3P/4Ax1/3P

3P/3Ax1/3P
3P/4Ax1/3P
3P/4Ax1/3P
3P/4Ax1/3P

3P/6Ax1/3P
3P/6Ax1/3P
3P/6Ax1/3P

4P/7Ax1/4P
4P/7Ax1/4P
4P/7Ax1/4P

3P/6Ax1/3P

4P/7Ax1/4P

4P/8Ax1/4P

3P/6Ax1/3P
3P/6Ax1/3P

4P/7Ax1/4P
4P/7Ax1/4P

4P/8Ax1/4P
4P/8Ax1/4P

545
550
555

705
700
710
705

890
895
885
890
890

1095
1090
1095
1090
1090
1085
1286
1286
1275

560

705

890

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Ringe innen und außen gesichert

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR7-13-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=1150   *:4B/5Bx1/4B R=25

Technische Änderungen vorbehalten!

05
/2

01
0

Stützringanordnung Bauform SR7

Standardstützringanordnung Bauform SR7

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß LRL Anzahl

Hülsen LA
Anzahl

Hülsen LI

750650 63,5-9-108
133 63,5

15
15

133 SR7 88,9 40/40/40 15
-9-
-9-

63,5-10-108
133 63,5

25
25

133 88,9
159 88,9

-10-
950800

63,5-13-108
133 63,5
133 88,9
159 88,9
159 SR7 108 50/50/50

-13-
-13-
-13-
-12-

11501000

88,9-14-133
159
159

88,9
108 50/50/50

20
20
35

-14-
-13-SR7

14001200

159 SR7 108 50/50/50 25-10-

40/40/40
40/40/40

SR7
SR7

3B/3Bx1/3B

3B/3Bx1/3B
3B/3Bx1/3B

720
720
720
900
900

1100
1100
1100
1100
1100
1360
1360
1330

900

88,9-15-159
180
159

88,9
108 50/50/50

40
30
30

-14-
-14-

16001400 1520
1540
1540

192
193,7

108
133 50/50/50

30
30

-14-
-14-SR7

50/50/50 1540
1540

108-15-193,7
193,7 133

45
45-15-

SR7
SR7

18001600 50/50/50
50/50/50

1710
1710

SR7
SR7
SR7
SR7

SR7
SR7
SR7
SR7

SR7
SR7

SR7
SR7
SR7
SR7

-10-
-10-

3B/4Bx1/3B
3B/4Bx1/3B
3B/4Bx1/3B
3B/4Bx1/3B

4B/5Bx1/4B
4B/5Bx1/4B

4B/6Bx1/4B
4B/6Bx1/4B

4B/7Bx1/4B
4B/6Bx1/4B
4B/6Bx1/4B

3B/4Bx1/3B

4B/4Bx1/4B

4B/5Bx1/4B

4B/6Bx1/4B
4B/7Bx1/4B
4B/7Bx1/4B

4B/5Bx1/4B
4B/5Bx1/4B

4B/6Bx1/4B

40/40/40
40/40/40
40/40/40
40/40/40

40/40/40
40/40/40
40/40/40
40/40/40

40/40/40
40/40/40

40/40/40
50/50/50

-
-
-

- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -
- -

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

25
25

900
900

25
25

25

25
25

Ringe nicht gesichert

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR8-13-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=1150   *:4B/5Bx1/4B R=25

Technische Änderungen vorbehalten!

08
/2

00
9

Stützringanordnung Bauform SR8

Standardstützringanordnung Bauform SR8

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß LRL Anzahl

Hülsen LA
Anzahl

Hülsen LI

750650 63,5-9-108
133 63,5

15
15

133 SR8 88,9 40/40/40 15
-9-
-9-

63,5-10-108
133 63,5

25
25

133 88,9
159 88,9

-10-
950800

63,5-13-108
133 63,5
133 88,9
159 88,9
159 SR8 108 50/50/50

-13-
-13-
-13-
-12-

11501000

88,9-14-133
159
159

88,9
108 50/50/50

20
20
35

-14-
-13-SR8

14001200

159 SR8 108 50/50/50 25-10-

40/40/40
40/40/40

SR8
SR8

3B/3Bx1/3B

3B/3Bx1/3B
3B/3Bx1/3B

720
720
720
900
900

1100
1100
1100
1100
1100
1360
1360
1330

900

88,9-15-159
180
159

88,9
108 50/50/50

40
30
30

-14-
-14-

16001400 1520
1540
1540

192
193,7

108
133 50/50/50

30
30

-14-
-14-SR8

50/50/50 1540
1540

108-15-193,7
193,7 133

25
25-15-

SR8
SR8

18001600 50/50/50
50/50/50

1750
1750

-10-
-10-

3B/4Bx1/3B
3B/4Bx1/3B
3B/4Bx1/3B
3B/4Bx1/3B

4B/5Bx1/4B
4B/5Bx1/4B

4B/6Bx1/4B
4B/6Bx1/4B

4B/7Bx1/4B
4B/6Bx1/4B
4B/6Bx1/4B

3B/4Bx1/3B

4B/4Bx1/4B

4B/5Bx1/4B

4B/6Bx1/4B
4B/7Bx1/4B
4B/7Bx1/4B

4B/5Bx1/4B
4B/5Bx1/4B

4B/6Bx1/4B

40/40/40
40/40/40
40/40/40
40/40/40

40/40/40
40/40/40
40/40/40
40/40/40

40/40/40
40/40/40

40/40/40
50/50/50

-
-
-

-

2x100
2x100

-

-
-

-
-
-

-
2x90
2x90

-

-
-
-

25
25

900
900

25
25

25

25
25

SR8
SR8
SR8
SR8

SR8
SR8
SR8
SR8

SR8
SR8

SR8
SR8
SR8
SR8

2x90
2x90

2x100
2x100

4x90
4x90
4x90

4x120
6x120
7x120

8x125
8x125

5x100
5x100

5x80

5x100
5x120
5x120

7x120
7x120
7x120

5x100
5x100

4x100
4x100
4x100
4x100

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Ringe innen und außen gesichert

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR9-14-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=1150   *:4B/6Ax1/4B R=25

Technische Änderungen vorbehalten!

05
/2

01
0

Stützringanordnung Bauform SR9

Standardstützringanordnung Bauform SR9

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß LRL Anzahl

Hülsen LA
Anzahl

Hülsen LI

750650 63,5-10-108
133 63,5

15
15

133 SR9 88,9 40/30/40 15
-10-
-10-

63,5-11-108
133 63,5

25
25

133 88,9
159 88,9

-11-
950800

63,5-14-108
133 63,5
133 88,9
159 88,9
159 SR9 108 50/35/50

-14-
-14-
-14-
-13-

11501000

88,9-15-133
159
159

88,9
108 50/35/50

20
20
35

-15-
-14-SR9

14001200

159 SR9 108 50/35/50 25-11-

40/25/40
40/25/40

SR9
SR9

3B/4Ax1/3B

3B/4Ax1/3B
3B/4Ax1/3B

720
720
720
900
900

1100
1100
1100
1100
1100
1360
1360
1330

900

88,9-18-159
180
159

88,9
108 50/35/50

40
30
30

-18-
-18-

16001400 1520
1540
1540

108
193,7

108
133 50/40/50

30
30

-18-
-18-SR9

50/40/50 1540
1540

108-18-193,7
193,7 133

45
45-18-

SR9
SR9

18001600 50/40/50
50/40/50

1710
1710

-11-
-11-

3B/5Ax1/3B
3B/5Ax1/3B
3B/5Ax1/3B
3B/5Ax1/3B

4B/6Ax1/4B
4B/6Ax1/4B

4B/7Ax1/4B
4B/7Ax1/4B

4B/10Ax1/4B
4B/10Ax1/4B
4B/10Ax1/4B

3B/5Ax1/3B

4B/5Ax1/4B

4B/6Ax1/4B

4B/10Ax1/4B
4B/10Ax1/4B
4B/10Ax1/4B

4B/6Ax1/4B
4B/6Ax1/4B

4B/10Ax1/4B

40/25/40
40/25/40
40/40/40
40/30/40

40/25/40
40/25/40
40/30/40
40/30/40

40/30/40
40/30/40

40/30/40
50/35/50

-
-
-

- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -
- -

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

25
25

900
900

25
25

25

25
25

SR9
SR9
SR9
SR9

SR9
SR9
SR9
SR9

SR9
SR9

SR9
SR9
SR9
SR9

Ringe nicht gesichert

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR10-11-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=950   *:3B/5Ax1/3B R=35

Technische Änderungen vorbehalten!

08
/2

00
9

Stützringanordnung Bauform SR10

Standardstützringanordnung Bauform SR10

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß LRL Anzahl

Hülsen LA
Anzahl

Hülsen LI

750650 63,5108
133 63,5

30
30

133 SR10 88,9 30
63,5108

133 63,5
37,5
37,5

133 88,9
159 88,9

950800

63,5108
133 63,5
133 88,9
159 88,9
159 SR10 108

11501000

88,9133
159
159

88,9
108

25
25
35SR10

14001200

159 SR10 108 27,5

SR10
SR10

690
690
690
875
875

1065
1065
1075
1075
1085
1350
1350
1330

895

88,9159
180
159

88,9
108

37,5
40
40

16001400 1525
1520
1520

108
193,7

108
133

37,5
37,5SR10

1525
1525

108193,7
193,7 133

32
32

SR10
SR10

18001600 1736
1736

-
-

2x60

2x75

2x60
2x70

-

-
-

-
-

2x75

-
-
-

-

-
2x25
2x25

35
35

880
880

42,5
42,5

32,5

37,5
37,5

2x50
2x50

2x50
2x50

5x70
5x70
3x70

5x120
9x85

11x70

11x85
11x85

6x85
6x85

6x70

6x85
6x120
6x120

11x70
9x75
9x75

4x85
4x85

7x85
7x85
5x95
5x95

-10-
-10-
-10-
-11-
-11-

-14-
-14-
-14-
-14-
-13-
-15-
-15-
-14-

-11-

-18-
-18-
-18-
-18-
-18-
-18-
-18-

-11-
-11-

SR10
SR10
SR10
SR10

SR10
SR10
SR10
SR10

SR10
SR10

SR10
SR10
SR10
SR10

40/30/40

50/35/50

50/35/50

50/35/50

40/25/40
40/25/40

3B/4Ax1/3B

3B/4Ax1/3B
3B/4Ax1/3B

50/35/50

50/40/50
50/40/50

50/40/50
50/40/50

3B/5Ax1/3B
3B/5Ax1/3B
3B/5Ax1/3B
3B/5Ax1/3B

4B/6Ax1/4B
4B/6Ax1/4B

4B/7Ax1/4B
4B/7Ax1/4B

4B/10Ax1/4B
4B/10Ax1/4B
4B/10Ax1/4B

3B/5Ax1/3B

4B/5Ax1/4B

4B/6Ax1/4B

4B/10Ax1/4B
4B/10Ax1/4B
4B/10Ax1/4B

4B/6Ax1/4B
4B/6Ax1/4B

4B/10Ax1/4B

40/25/40
40/25/40
40/40/40
40/30/40

40/25/40
40/25/40
40/30/40
40/30/40

40/30/40
40/30/40

40/30/40
50/35/50

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Ringe innen und außen gesichert

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR11-10-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=900   *:4A/4Ax1/2A R=30

Technische Änderungen vorbehalten!

05
/2

01
0

Stützringanordnung Bauform SR11

Standardstützringanordnung Bauform SR11

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß LRL Anzahl

Hülsen LA
Anzahl

Hülsen LI

6001000 133 SR11 88,9 30/30/30 50-7-
133 88,9
159 88,9

7001200

133 88,9
159 88,9
180 88,9 35/35/35

-10-
-10-
-10-

8001400

88,9-10-133
159
180

88,9
88,9 35/35/35

-10-
-10-

9001600

159 SR11 108 35/35/35 35-7-

3A/4Ax1 500

740
740
740

630

88,9-12-159
180
159

88,9
108

50
45
45

-11-
-11-

10001800 900
910
910

180
193,7

108
108

40
45

-11-
-11-

920
910

11002000

-8-
-8-

3A/5Ax1
3A/5Ax1

5A/5Ax1/2A
5A/4Ax1/2A

3A/4Ax1

4A/4Ax1/2A

4A/4Ax1/2A
4A/4Ax1/2A

30/30/30
30/30/30

30/30/30
30/30/30

30/30/30
30/30/30

30/30/30
35/35/35

-

- -

- -
- -

- -

- -
- -

-
--

- -

-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-
-

40
40

620
620

30

30
30

SR11
SR11

159 108
180 108 40/40/40

-10-
-9-

35/35/35 - -
- -

193,7 108 35/35/35-10- - -

159 108
180 108

-10-
-10-

- -
- -

193,7 108-10- - -

88,9-13-159
180
159

88,9
108

60
60-12-

-12-

980
980

180
193,7

108
108 60

-12-
-12-SR11 980

5A/6Ax1/2A
5A/5Ax1/2A

30/30/30
35/35/35

- -
- -
-
-
-

-
-
-

SR11
SR11

SR11
SR11

SR11
SR11

SR11

SR11
SR11

SR11

SR11
SR11

SR11

SR11
SR11

SR11

SR11
SR11

SR11

SR11
SR11

4A/4Ax1/2A

4A/4Ax1/2A
4A/3Ax1/2A

4A/4Ax1/2A

4A/4Ax1/2A
4A/4Ax1/2A

4A/4Ax1/2A

4A/4Ax1/2A
4A/4Ax1/2A

5A/4Ax1/2A

5A/4Ax1/2A
5A/4Ax1/2A

5A/5Ax1/2A

5A/5Ax1/2A
5A/5Ax1/2A

40/40/40
35/35/35

35/35/35

40/40/40
35/35/35

35/35/35

40/40/40
35/35/35

35/35/35

740
680
74030

30
60

840
840
84030

30
30

840
840
84030

30
30

60
60

980
980

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Ringe innen und außen gesichert

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR12-10-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=900   *:4A/4Ax1/2A R=30

Technische Änderungen vorbehalten!

05
/2

01
0

Stützringanordnung Bauform SR12

Standardstützringanordnung Bauform SR12

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß LRL Anzahl

Hülsen LA
Anzahl

Hülsen LI

6001000 133 SR12 88,9 30/30/30 50-7-
133 88,9
159 88,9

7001200

133 88,9
159 88,9
180 88,9 35/35/35

-10-
-10-
-10-

8001400

88,9-10-133
159
180

88,9
88,9 35/35/35

-10-
-10-

9001600

159 SR12 108 35/35/35 35-7-

3A/4Ax1 500

740
740
740

630

88,9-12-159
180
159

88,9
108

50
45
45

-11-
-11-

10001800 900
910
910

180
193,7

108
108

40
45

-11-
-11-

920
910

11002000

-8-
-8-

3A/5Ax1
3A/5Ax1

5A/5Ax1/2A
5A/4Ax1/2A

3A/4Ax1

4A/4Ax1/2A

4A/4Ax1/2A
4A/4Ax1/2A

30/30/30
30/30/30

30/30/30
30/30/30

30/30/30
30/30/30

30/30/30
35/35/35

-

- 5x80

- 5x90
- 5x90

-

- 6x95
- 5x110

4x80
5x80-

- 4x100

-

-
-

-
-
-

5x80

40
40

620
620

30

30
30

SR12
SR12

159 108
180 108 40/40/40

-10-
-9-

35/35/35 -
-

193,7 108 35/35/35-10- -

159 108
180 108

-10-
-10-

-
-

193,7 108-10- -

88,9-13-159
180
159

88,9
108

60
60-12-

-12-

980
980

180
193,7

108
108 60

-12-
-12- 980

5A/6Ax1/2A
5A/5Ax1/2A

30/30/30
35/35/35

- 7x90
- 6x100
-
-
-

SR12
SR12

SR12
SR12

SR12

SR12
SR12

4A/4Ax1/2A

4A/4Ax1/2A
4A/3Ax1/2A

4A/4Ax1/2A

4A/4Ax1/2A
4A/4Ax1/2A

4A/4Ax1/2A

4A/4Ax1/2A
4A/4Ax1/2A

5A/4Ax1/2A

5A/4Ax1/2A
5A/4Ax1/2A

5A/5Ax1/2A

5A/5Ax1/2A
5A/5Ax1/2A

40/40/40
35/35/35

35/35/35

40/40/40
35/35/35

35/35/35

40/40/40
35/35/35

35/35/35

740
680
74030

30
60

840
840
84030

30
30

840
840
84030

30
30

60
60

980
980

SR12

SR12
SR12

SR12

SR12
SR12

SR12

SR12
SR12

SR12

SR12
SR12

SR12

SR12
SR12

5x80
4x90
5x80

5x110
5x110
5x100
5x100
5x90

5x100

5x110
5x100
5x110

6x100
6x90
6x100

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung

Ringe innen und außen gesichert



FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR13-10-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=900   *:4B/4Ax1/2A R=65

Technische Änderungen vorbehalten!

05
/2

01
0

Stützringanordnung Bauform SR13

Standardstützringanordnung Bauform SR13

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß LRL Anzahl

Hülsen LA
Anzahl

Hülsen LI

6001000 133 SR13 88,9 40/30 40-7-
133 88,9
159 88,9

7001200

133 88,9
159 88,9
180 88,9 50/35

-10-
-10-
-10-

8001400

88,9-10-133
159
180

88,9
88,9 50/35

-10-
-10-

9001600

159 SR13 108 50/35 55-8-

3B/4Ax1 540

740
740
710

625

88,9-11-159
180
159

88,9
108

50
45
45

-11-
-11-

10001800 930
935
935

180
193,7

108
108

65
45

-11-
-11-

915
935

11002000

-8-
-8-

3B/5Ax1
3B/5Ax1

5B/4Ax1/2A
5B/4Ax1/2A

3B/5Ax1

4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A
4B/4Ax1/2A

40/30
40/30

40/30
40/30

40/30
40/30

40/30
50/35

-

- -

- -
- -

- -

- -
- -

-
--

- -

-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-
-

60
60

620
620

70

40
40

SR13
SR13

159 108
180 108 50/40

-10-
-10-

50/35 - -
- -

193,7 108 50/35-10- - -

159 108
180 108

-10-
-10-

- -
- -

193,7 108-10- - -

88,9-12-159
180
159

88,9
108

40
75-12-

-12-

1040
1005

180
193,7

108
108 75

-12-
-12- 1005

5B/5Ax1/2A
5B/5Ax1/2A

40/30
50/35

- -
- -
-
-
-

-
-
-

SR13
SR13

SR13
SR13

SR13

SR13
SR13

4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A
4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A
4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A
4B/4Ax1/2A

5B/4Ax1/2A

5B/4Ax1/2A
5B/4Ax1/2A

5B/5Ax1/2A

5B/5Ax1/2A
5B/5Ax1/2A

50/40
50/35

50/35

50/40
50/35

50/35

50/40
50/35

50/35

710
740
71070

70
40

815
815
83545

65
65

835
840
83545

45
40

75
40

1005
1040

SR13

SR13
SR13

SR13

SR13
SR13

SR13

SR13
SR13

SR13

SR13
SR13

SR13

SR13
SR13

Ringe nicht gesichert

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung
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Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)

421L/133SR14-10-88,9x2,9 STFR A 20 SW 15x10   RL=900   *:4B/4Ax1/2A R=65

Technische Änderungen vorbehalten!
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Stützringanordnung Bauform SR14

Standardstützringanordnung Bauform SR14

GB Ring Ø Bauform Ring-
anzahl Rollen Ø

Ring-
anordnung

Ring-
breite Maß R Maß LRL Anzahl

Hülsen LA
Anzahl

Hülsen LI

6001000 133 SR14 88,9 40/30 40-7-
133 88,9
159 88,9

7001200

133 88,9
159 88,9
180 88,9 50/35

-10-
-10-
-10-

8001400

88,9-10-133
159
180

88,9
88,9 50/35

-10-
-10-

9001600

159 SR14 108 50/35 55-8-

3B/4Ax1 540

740
740
710

625

88,9-11-159
180
159

88,9
108

50
45
45

-11-
-11-

10001800 930
935
935

180
193,7

108
108

65
45

-11-
-11-

915
935

11002000

-8-
-8-

3B/5Ax1
3B/5Ax1

5B/4Ax1/2A
5B/4Ax1/2A

3B/5Ax1

4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A
4B/4Ax1/2A

40/30
40/30

40/30
40/30

40/30
40/30

40/30
50/35

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

60
60

620
620

70

40
40

SR14
SR14

159 108
180 108 50/40

-10-
-10-

50/35 -
-

193,7 108 50/35-10- -

159 108
180 108

-10-
-10-

-
-

193,7 108-10- -

88,9-12-159
180
159

88,9
108

40
75-12-

-12-

1040
1005

180
193,7

108
108 75

-12-
-12- 1005

5B/5Ax1/2A
5B/5Ax1/2A

40/30
50/35

-
-
-
-
-

SR14
SR14

SR14
SR14

SR14

SR14
SR14

4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A
4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A
4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A

4B/4Ax1/2A
4B/4Ax1/2A

5B/4Ax1/2A

5B/4Ax1/2A
5B/4Ax1/2A

5B/5Ax1/2A

5B/5Ax1/2A
5B/5Ax1/2A

50/40
50/35

50/35

50/40
50/35

50/35

50/40
50/35

50/35

710
740
71070

70
40

815
815
83545

65
65

835
840
83545

45
40

75
40

1005
1040

SR14

SR14
SR14

SR14

SR14
SR14

SR14

SR14
SR14

SR14

SR14
SR14

SR14

SR14
SR14

5x70

5x80
5x80

5x110
5x95

4x75
5x70

5x60

5x60

6x105
6x85

5x60
5x60
5x60
5x95
5x95
5x85
5x85
5x80
5x85

5x95
5x85
5x95

6x85
6x85
6x85

Andere Ringanordnungen auf Anfrage möglich.

Beschreibung der Bandrolle siehe Kapitel 2.

Ringe innen und außen gesichert

Rohr-Ø
Rollentyp Material

Farbe Achs-
Ø

Achsend-
ausführung

Rollen-
länge(rot)Bauform

Ring-Ø Ringanzahl Ring-
anordnung
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Kapitel 4 - Bandstationen

Oberbandstation zweiteilig OBS2
OBS3
UBS

Seite

Oberbandstation dreiteilig
Unterbandstation
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Unterbandstation (UBS)
Gurtbreite: 400 ; 500 ; 650 ; 800 ; 1000 ; 1200 ; 1400 ; 1600 ; 1800 ; 2000

Gewicht
kg

Höhe  h
mm

Rollen Ø d1
mm

Breite b für Achs Ø
mm

75 16

1685

89

108

100

130

16

16

133

159

194 160 16

2,0

2,0

2,5

70 1680 2,0

70 1663,5 2,0

2,5

Menge:                  .......  Stück Ausführung:        * feuerverzinkt
                           * grundiert
                           * Stahl blank
                           * mit Farbe
                           * NIRO

( * - bitte  ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen)

Das Lochbild kann entsprechend dem
Kundenwunsch angepasst werden.

Bestellbeispiel:
UBS108 h=85 NIRO

Tragrollenanordnungen für Gurtförderer und Hauptmaße in Anlehnung an DIN 22107

Befestigung:       * geklemmt
                           * verschraubt

Ausführung:        * feuerverzinkt STKVZ
                           * grundiert  STGRUND
                           * Stahl blank   ST
                           * mit Farbe   STFRAL

(z.B. STF5005)
                           * NIRO N2





FMG Rollen 18230 Körchow, Waldweg 6,  fon +49(0)38294 7030, fax +49(0)38294 70333, info@fmg-rollen.de, www.fmg-rollen.de
Technische Änderungen vorbehalten!

07
/2

00
9

Kapitel 5 - Antriebs- und Umlenktrommeln

- eingeschweißter Achse Typ AT
Typ ATAZ
Typ ATSP

Typ UT
Typ UTAZ
Typ UTFL
Typ UTI

Seite

- eingeschweißtem Achszapfen
- Spannsätzen

- eingeschweißter Achse
- eingeschweißtem Achszapfen
- Flanschlager
- Innenlagerung und den üblichen Abdichtungen

Typ UTSP- Spannsätzen

5.2
Bestellrichtlinie für Antriebs - und Umlenktrommeln 5.1

Antriebstrommel mit

Umlenktrommel mit

Trommelgummierungen
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Bestellrichtlinie für Antriebs- und
Umlenktrommeln

Trommeln werden hauptsächlich am Anfang und Ende eines Fördergurtes eingesetzt. Sie bestehen im wesentlichen aus drei
Bauteilen: den Seitenteilen, dem Rohr und der Achse.
Bei innengelagerten Umlenktrommeln kommen noch die Lager dazu. Diese Informationen werden benötigt, um mit den jeweiligen
Maßen eine Trommel nach Kundenvorgaben zu beschreiben.

Durch die vorgegebenen Bestellnomenklatur ist es möglich, eine exakt abgegrenzte Trommel zu beschreiben. Ist dieses durch
zu viele Details nicht möglich, ist eine Extrazeichnung mit Beschreibungsgrundlage nötig!

Beispiel für Antriebstrommeln:

Benennung der Typenreihe
Durchmesser des Rohres

Wandstärke des Rohres

Material und Ausführung des Rohres
Material und Durchmesser der Achse

Achsendausführung der Gegenseite

AT-193,7x7,1 STZYL A 50 AG 45f8x80 / AG 45x346 AG 40x235 Nut 12x120x25 IGM 12x28 TL=750 AL=1200 *: lt. Zg. T=20

Beispiel für Umlenktrommeln mit Innenlagerung:

Benennung der Typenreihe

Durchmesser des Rohres

Wandstärke des Rohres

Material und Ausführung des Rohres
Material und Durchmesser der Achse

Achsendausführung (beide Seiten gleich)

UTI PK-244,5x10 STBAL A 40 GLATT Q 8x25 TL=750 AL=950 *: lt. Zg. 1408

Lagerausführung (siehe unten)

Lagerausführungen können sein:

Pendelrollenlager kegelig (mit Spannhülsen)

Pendelkugellager kegelig (mit Spannhülsen) (siehe FAG Seite 272-273)

Pendelkugellager zylindrisch

Rillenkugellager RS

Pendelrollenlager zylindrisch

PK

PKK

PR

PRK

Seite 5.1

Achsendausführung der angetriebenen Seite

Zusätzlich Extrazeichnung beachten

Achslänge der Trommel

Rollenlänge der Trommel

Rollenlänge der Trommel

Achslänge der Trommel

Zusätzlich Extrazeichnung beachten

Verwendetes Lager außerhalb des Standards

Seitenronde 20mm tief eingeschweißt
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Antriebstrommel Typenreihe AT
mit eingeschweißter durchgehender Achse

(alle Maßangaben in mm !!!)

Nut b x l x c

Einsatzgebiet: für alle Gurtumlenkungen im Innen- und Außenbereich

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ AT-155 ST BAL  A 30 AG 25x50 / AG 25x160 AG 20x110 Nut 6x50x10 TL=... AL=...

Antriebstrommeln dieser Bauart sind für eine externe Lagerung mit einer Lagerpassung h6 im Standard vorgesehen.
Der Trommelmantel wird haupsächlich aus nahtlosem Rohr DIN 2448 gefertigt. Die Achse besteht aus gezogenem Blankstahl in
Werkstoff ST52. Das Rohr und die Achse werden mit der Stahlronde verschweißt. Die Trommel ist auch in NIRO lieferbar.

Bemerkung: Ist der Trommel-Ø kleiner als 100mm, werden die Stahlronden bündig vor das Rohr geschweißt. (Maß T=0, a=5)

Die Trommelmantelausführung kann aus der folgenden Tabelle kombiniert werden:

 1   Rohr-Material Ausführung Stahlmantel Oberflächenbeschichtung

ST - Stahlrohr St37
N2 - NIRO A2
N4 - NIRO A4

O - ohne Überdrehen
ZYL - zylindrisch überdreht
BAL - kegelig überdreht

O - ohne Beschichtung
F - Farbe, RAL-Nr., z. B. F3000
VZ - Stückverzinkt
G - Gummi, s. Spezifikation

Der folgenden Tabelle können die möglichen Gummierungen entnommen werden:

mögliche Wandstärken Bemerkungen zur Oberfläche und Stoß

3, 4, 5, 6, 8, 10

3, 4, 5, 6, 8, 10

beliebig

8, 10

      ohne Stoß, überdreht und verschliffen

      Gummi stumpf verklebt

Gummiarten

S - schwarzer Plattengummi
glatte Oberfläche

L - weißer lebensmittelechter
Plattengummi, gl. Oberfl.

B - Baytec im Rotationsgieß-
verfahren hergestellt

R - rautierter schwarzer Platten-
gummi

Shore-Härte (°Sh)

60

60

62, 72, 82, 91

65

 s - Gummi stumpf verklebt
 g - Gummi geschäftet verklebt, überdreht
      und verschliffen

Rohr-Ø Achs-Ø

 2 3

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6
Achsendausf. Gegenseite

Achsendausführung
Antriebsseite

Trommel-
länge

Achs-
länge

für Trommeldurchmesser: 150 ; 155 ; 190 ; 215 ; 240 ; 320 ; 400

5+_

5+_

5+_

5+_

Nut ...................

Nut b x l x c   IGM m x t

(weitere Ø auf Anfrage)

IGM .............Nut ....................
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Antriebstrommel Typenreihe ATAZ
mit eingeschweißtem Achszapfen und je zwei Ronden

für Trommeldurchmesser: 150 ; 155 ; 190 ; 215 ; 240 ; 320 ; 400

Einsatzgebiet: für alle Gurtumlenkungen im Innen- und Außenbereich

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ ATAZ-155 ST BAL  A 30 AG 25x50 / AG 25x160 AG 20x110 Nut 6x50x10 TL=... AL=...

Antriebstrommeln dieser Bauart sind für eine externe Lagerung mit einer Lagerpassung h6 im Standard vorgesehen.
Der Trommelmantel wird haupsächlich aus nahtlosem Rohr DIN 2448 gefertigt. Die Achszapfen werden aus gezogenem Blankstahl in
Werkstoff ST52 gefertigt. Das Rohr und die Achszapfen werden mit den Stahlronden verschweißt. Die Trommel ist auch in NIRO
lieferbar.

(alle Maßangaben in mm !!!)

Die Trommelmantelausführung kann aus der folgenden Tabelle kombiniert werden:

 1   Rohr-Material Ausführung Stahlmantel Oberflächenbeschichtung

ST - Stahlrohr St37
N2 - NIRO A2
N4 - NIRO A4

O - ohne Überdrehen
ZYL - zylindrisch überdreht
BAL - kegelig überdreht

O - ohne Beschichtung
F - Farbe, RAL-Nr., z. B. F3000
VZ - Stückverzinkt
G - Gummi, s. Spezifikation

Der folgenden Tabelle können die möglichen Gummierungen entnommen werden:

mögliche Wandstärken Bemerkungen zur Oberfläche und Stoß

3, 4, 5, 6, 8, 10

3, 4, 5, 6, 8, 10

beliebig

8, 10

      ohne Stoß, überdreht und verschliffen

      Gummi stumpf verklebt

Gummiarten

S - schwarzer Plattengummi
glatte Oberfläche

L - weißer lebensmittelechter
Plattengummi, gl. Oberfl.

B - Baytec im Rotationsgieß-
verfahren hergestellt

R - rautierter schwarzer Platten-
gummi

Shore-Härte (°Sh)

60

60

62, 72, 82, 91

65

 s - Gummi stumpf verklebt
 g - Gummi geschäftet verklebt, überdreht
      und verschliffen

Rohr-Ø Achs-Ø

 2 3

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6
Achsendausf. Gegenseite

Achsendausführung
Antriebsseite

Trommel-
länge

Achs-
länge

5+_

5+_

5+_

5+_

Bemerkung: Ist der Trommel-Ø kleiner als 100mm, werden die Stahlronden bündig vor das Rohr geschweißt. (Maß T=0, a=5)

(weitere Ø auf Anfrage)

Nut b x l x c

Nut ...................

Nut b x l x c   IGM m x t

IGM .............Nut ....................



Einsatzgebiet: für alle Gurtumlenkungen im Innen- und Außenbereich

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ ATSP-155 ST BAL  A 30 AG 25x50 / AG 25x160 AG 20x110 Nut 6x50x10 TL=... AL=...
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Antriebstrommel Typ ATSP

Antriebstrommeln dieser Bauart sind für eine externe Lagerung mit einer Lagerpassung h6 im Standard vorgesehen.
Der Trommelmantel wird haupsächlich aus nahtlosem Rohr DIN 2448 gefertigt. Die Achse besteht aus gezogenem Blankstahl in
Werkstoff ST52 und wird durch einen Spannsatz mit der Trommel verbunden. Die Trommel ist auch in NIRO lieferbar.

für Trommeldurchmesser: 150 ; 155 ; 190 ; 215 ; 240 ; 320 ; 400

Bemerkung: Diese Bauart wird erst ab einem Trommeldurchmesser größer als 100mm zur Anwendung gebracht!

mit Spannsätzen

(alle Maßangaben in mm !!!)

Die Trommelmantelausführung kann aus der folgenden Tabelle kombiniert werden:

 1   Rohr-Material Ausführung Stahlmantel Oberflächenbeschichtung

ST - Stahlrohr St37
N2 - NIRO A2
N4 - NIRO A4

O - ohne Überdrehen
ZYL - zylindrisch überdreht
BAL - kegelig überdreht

O - ohne Beschichtung
F - Farbe, RAL-Nr., z. B. F3000
VZ - Stückverzinkt
G - Gummi, s. Spezifikation

Der folgenden Tabelle können die möglichen Gummierungen entnommen werden:

mögliche Wandstärken Bemerkungen zur Oberfläche und Stoß

3, 4, 5, 6, 8, 10

3, 4, 5, 6, 8, 10

beliebig

8, 10

      ohne Stoß, überdreht und verschliffen

      Gummi stumpf verklebt

Gummiarten

S - schwarzer Plattengummi
glatte Oberfläche

L - weißer lebensmittelechter
Plattengummi, gl. Oberfl.

B - Baytec im Rotationsgieß-
verfahren hergestellt

R - rautierter schwarzer Platten-
gummi

Shore-Härte (°Sh)

60

60

62, 72, 82, 91

65

 s - Gummi stumpf verklebt
 g - Gummi geschäftet verklebt, überdreht
      und verschliffen

Rohr-Ø Achs-Ø

 2 3

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
Achsendausf. Gegenseite

Achsendausführung
Antriebsseite

Trommel-
länge

Achs-
länge

5+_

5+_

5+_

5+_

Nut b x l x c

Nut ...................

Nut b x l x c   IGM m x t

IGM .............Nut ....................

(weitere Ø auf Anfrage)
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Umlenktrommel Typenreihe UT
mit eingeschweißter durchgehender Achse

Einsatzgebiet: für alle Gurtumlenkungen im Innen- und Außenbereich

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ UT-155 ST BAL  A 30 AG 25x45 TL=... AL=...

mögliche Achsendausführungen:

Umlenktrommeln dieser Bauart sind für eine externe Lagerung mit einer Lagerpassung h6 im Standard vorgesehen.
Der Trommelmantel wird haupsächlich aus nahtlosem Rohr DIN 2448 gefertigt. Die Achse besteht aus gezogenem Blankstahl in
Werkstoff ST52. Das Rohr und die Achse werden mit den Stahlronden verschweißt. Die Trommel ist auch in NIRO lieferbar.

(alle Maßangaben in mm !!!)

Die Trommelmantelausführung kann aus der folgenden Tabelle kombiniert werden:

 1   Rohr-Material Ausführung Stahlmantel Oberflächenbeschichtung

ST - Stahlrohr St37
N2 - NIRO A2
N4 - NIRO A4

O - ohne Überdrehen
ZYL - zylindrisch überdreht
BAL - kegelig überdreht

O - ohne Beschichtung
F - Farbe, RAL-Nr., z. B. F3000
VZ - Stückverzinkt
G - Gummi, s. Spezifikation

Der folgenden Tabelle können die möglichen Gummierungen entnommen werden:

mögliche Wandstärken Bemerkungen zur Oberfläche und Stoß

3, 4, 5, 6, 8, 10

3, 4, 5, 6, 8, 10

beliebig

8, 10

      ohne Stoß, überdreht und verschliffen

      Gummi stumpf verklebt

Gummiarten

S - schwarzer Plattengummi
glatte Oberfläche

L - weißer lebensmittelechter
Plattengummi, gl. Oberfl.

B - Baytec im Rotationsgieß-
verfahren hergestellt

R - rautierter schwarzer Platten-
gummi

Shore-Härte (°Sh)

60

60

62, 72, 82, 91

65

 s - Gummi stumpf verklebt
 g - Gummi geschäftet verklebt, überdreht
      und verschliffen

Rohr-Ø Achs-Ø

 2 3

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6
Achsendausführung

Trommel-
länge

Achs-
länge

5+_

5+_

5+_

5+_

Bemerkung: Ist der Trommel-Ø kleiner als 100mm, werden die Stahlronden bündig vor das Rohr geschweißt. (Maß T=0, a=5)

G - Glatte Achse ohne Achsendausführung

für Trommeldurchmesser: 150 ; 155 ; 190 ; 215 ; 240 ; 320 ; 400
(weitere Ø auf Anfrage)

AG - Achse glatt abgesetzt

G d x l AG d x l

G ......................... AG .........................
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Umlenktrommel Typenreihe UTAZ
mit eingeschweißtem Achszapfen und je zwei Ronden

für Trommeldurchmesser: 150 ; 155 ; 190 ; 215 ; 240 ; 320 ; 400

Einsatzgebiet: für alle Gurtumlenkungen im Innen- und Außenbereich

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ UTAZ-155 ST BAL  A 30 AG 25x45 TL=... AL=...

mögliche Achsendausführungen:

Umlenktrommeln dieser Bauart sind für eine externe Lagerung mit einer Lagerpassung h6 im Standard vorgesehen.
Der Trommelmantel wird haupsächlich aus nahtlosem Rohr DIN 2448 gefertigt. Die Achszapfen bestehen aus gezogenem Blankstahl
in Werkstoff ST52. Das Rohr und die Achszapfen werden mit den Stahlronden verschweißt. Die Trommel ist auch in NIRO lieferbar.

(alle Maßangaben in mm !!!)

Die Trommelmantelausführung kann aus der folgenden Tabelle kombiniert werden:

 1   Rohr-Material Ausführung Stahlmantel Oberflächenbeschichtung

ST - Stahlrohr St37
N2 - NIRO A2
N4 - NIRO A4

O - ohne Überdrehen
ZYL - zylindrisch überdreht
BAL - kegelig überdreht

O - ohne Beschichtung
F - Farbe, RAL-Nr., z. B. F3000
VZ - Stückverzinkt
G - Gummi, s. Spezifikation

Der folgenden Tabelle können die möglichen Gummierungen entnommen werden:

mögliche Wandstärken Bemerkungen zur Oberfläche und Stoß

3, 4, 5, 6, 8, 10

3, 4, 5, 6, 8, 10

beliebig

8, 10

      ohne Stoß, überdreht und verschliffen

      Gummi stumpf verklebt

Gummiarten

S - schwarzer Plattengummi
glatte Oberfläche

L - weißer lebensmittelechter
Plattengummi, gl. Oberfl.

B - Baytec im Rotationsgieß-
verfahren hergestellt

R - rautierter schwarzer Platten-
gummi

Shore-Härte (°Sh)

60

60

62, 72, 82, 91
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 s - Gummi stumpf verklebt
 g - Gummi geschäftet verklebt, überdreht
      und verschliffen

Rohr-Ø Achs-Ø

 2 3

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6
Achsendausführung

Trommel-
länge

Achs-
länge

5+_

5+_

5+_

5+_

Bemerkung: Ist der Trommel-Ø kleiner als 100mm, werden die Stahlronden bündig vor das Rohr geschweißt. (Maß T=0, a=5)

(weitere Ø auf Anfrage)

G - Glatte Achse ohne Achsendausführung AG - Achse glatt abgesetzt

G d x l AG d x l

G ......................... AG .........................
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Umlenktrommel Typenreihe UTFL
mit Flanschlager

für Trommeldurchmesser: 150 ; 155 ; 190 ; 215 ; 240 ; 320 ; 400

Einsatzgebiet: für alle Gurtumlenkungen im Innen- und Außenbereich

Bestellbeispiel:    (wie oben dargestellt)
Typ UTFL-155 ST BAL  A 25 G 25x45 TL=... AL=...

mögliche Achsendausführungen: (Maßskizzen s. Beiblatt am Ende des Kapitels; weitere Achsendausführungen - siehe Seite Kapitel 1)

(alle Maßangaben in mm !!!)

Die Trommelmantelausführung kann aus der folgenden Tabelle kombiniert werden:

 1   Rohr-Material Ausführung Stahlmantel Oberflächenbeschichtung

ST - Stahlrohr St37
N2 - NIRO A2
N4 - NIRO A4

O - ohne Überdrehen
ZYL - zylindrisch überdreht
BAL - kegelig überdreht

O - ohne Beschichtung
F - Farbe, RAL-Nr., z. B. F3000
VZ - Stückverzinkt
G - Gummi, s. Spezifikation

Der folgenden Tabelle können die möglichen Gummierungen entnommen werden:

mögliche Wandstärken Bemerkungen zur Oberfläche und Stoß

3, 4, 5, 6, 8, 10

3, 4, 5, 6, 8, 10

beliebig

8, 10

      ohne Stoß, überdreht und verschliffen

      Gummi stumpf verklebt

Gummiarten

S - schwarzer Plattengummi
glatte Oberfläche

L - weißer lebensmittelechter
Plattengummi, gl. Oberfl.

B - Baytec im Rotationsgieß-
verfahren hergestellt

R - rautierter schwarzer Platten-
gummi

Shore-Härte (°Sh)

60

60

62, 72, 82, 91

65

 s - Gummi stumpf verklebt
 g - Gummi geschäftet verklebt, überdreht
      und verschliffen

Rohr-Ø Achs-Ø

 2 3

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6
Achsendausführung

Trommel-
länge

Achs-
länge

5+_

5+_

5+_

5+_

G - Glatte Achse ohne Achsendausführung
AG - Achse glatt abgesetzt
AGM - Achse abgesetzt mit Gewinde
G QB - Achse glatt mit Querbohrung
G QBM - Achse glatt mit Querbohrung und Gewinde
IGM - Achsendausführung mit Innengewinde

SW - Achsendausführung mit Schlüsselfläche
S - Achsendausführung mit einseitiger Schlüsselfläche
SWX - Achsendausführung mit geschlossener

Schlüsselfläche
SL - Achsendausführung mit Schlitz
B - Achsendausführung ballig

Umlenktrommeln dieser Bauart haben die Lagerung in der Trommel integriert (Innenlagerung).
Der Trommelmantel wird haupsächlich aus nahtlosem Rohr DIN 2448 gefertigt. Die Achse besteht aus gezogenem Blankstahl in
Werkstoff ST52. Gelagert wird diese Trommelbauart im Standard durch ein sich selbstzentrierendes Vierloch-Flanschlager (UCFC)
Die Lager (UC) sind abgedichtet. Die Trommel ist auch in NIRO lieferbar.

(weitere Ø auf Anfrage)
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